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Eigenschaften

Der Digital Wireless Receiver DWR-RO02DN ist ein
Funkempfinger fiir Rackmontage, mit dem zwei Kanile
von digitalen Funksendern empfangen werden kdnnen.
Dieser Empfinger ermoglicht die Nutzung mehrerer
Kandle iiber freie Fernsehkanile, indem er den integrierten
Original-Kanalplan von Sony verwendet.

Was ist DWX?

DWX ist die Bezeichnung fiir das neue digitale
Funkmikrofonsystem von Sony. Die DWX-Serie spiegelt
die umfassende Fachkompetenz von Sony bei der
Konstruktion professioneller Mikrofone und
Tontechnologien wider. Sie reprisentiert eine erfolgreiche
Mischung aus Sony Know-how, der fiir ihre Stabilitét
beriihmten Funktechnik und modernster Tontechnik.
Neben der hohen Klangqualitit, die mit Digitalsystemen
moglich ist, unterstiitzt die DWX-Serie den simultanen
Mehrkanalbetrieb, die verschliisselte Ubertragung, und die
Ubertragung von Metadaten zur Uberwachung des Status
mehrerer Sender. Unter Verwendung einer
Hauptverbindung und einer separaten zusitzlichen
Verbindung ist auch die Fernsteuerung von Sendern vom
Empfinger aus moglich. Mit seinen zahlreichen
fortschrittlichen Funktionen besitzt das System das
Potenzial, den Workflow professioneller Anwendungen zu
revolutionieren.

Was ist WiDIF-HP?

WiDIF-HP (WiDIF: Wireless Digital Interface Format,
HP: High Profile) ist ein von Sony entwickeltes Format fiir
kabellose digitale Audioschnittstellen.

Es ermdglicht sehr sichere Ubertragungen mit hoher
Klangqualitit und geringer Systemlatenz und unterstiitzt
den simultanen Mehrkanalbetrieb.

Was ist Cross Remote?

Cross Remote ist ein System, mit dem Sender von einem
Empfinger und der Steuersoftware Wireless Studio
iiberwacht und gesteuert werden konnen, die auf einem an
den Empfinger angeschlossenen Computer installiert ist.
So konnen zum Beispiel die Einstellungen eines unter der
Kleidung getragenen Senders unkompliziert tiber die
kabellose Verbindung geidndert werden.

Vorprogrammierte Funkkanalplane fur
simultanen Mehrkanalbetrieb

Der DWR-R02DN besitzt zahlreiche vorprogrammierte
Kanalgruppen, d. h. eine Kombination von Funkkanilen,
um den simultanen Betrieb mehrerer Kanile ohne
Intermodulation zu ermdglichen. Der DWR-R02DN
verfiigt auch iiber Kanalpléne fiir analog-digitale
Mehrkanalsysteme, wodurch in diesen Féllen die
Kanaleinstellung vereinfacht wird.

Aufbau von bedarfsgerechten
Funkfernsteuersystemen je nach
SystemgroBe

Digitale Funksender konnen ferngesteuert und ihr Status
auf der Anzeige des DWR-R0O2DN gepriift werden. Sie
konnen die im Lieferumfang enthaltene
Steuerungssoftware fiir Computer verwenden, um das
Gerit von einem Computer aus fernzusteuern.
Entsprechend der Dimension und dem Einsatzzweck des
Systems konnen die beiden nachfolgend aufgefiihrten
Arten von Funkfernsteuersystemen aufgebaut werden.

ST-Fernsteuersystem (eigenstéandiges
Funkfernsteuersystem)

Der DWR-R02DN sendet zur Steuerung der Sender
Signale iiber die mit dem Anschluss REM ANT
verbundene Peitschenantenne aus.

NT-Fernsteuersystem (vernetztes
Funkfernsteuersystem)

Unter Verwendung der optionalen Fernsteuereinheit
RMU-01 konnen bis zu 82 Sender in einem Mehrkanal-
Funkfernsteuersystem betrieben werden. Werden zwei
oder mehr Fernsteuereinheiten RMU-01 in einem System
betrieben, so kann von dem System ein groferes Gebiet
abgedeckt werden.

Uberwachung des Funktionsstatus und
Fernsteuerung von Geraten lber die
Software Wireless Studio

Mit der mitgelieferten Software Wireless Studio kénnen
Sie die Betriebszustidnde aller Empfinger, Sender und
RMU-Einheiten tiberwachen und die Einstellungen fiir die
einzelnen Receiver und Sender dndern. Wenn Sie die
Einstellungen als Einstellungsdateien speichern und diese
Dateien laden, konnen Sie ganze Einstellungsgruppen
gleichzeitig konfigurieren.

Zweikanal-Funkempféanger

Ein DWR-RO2DN verfiigt iiber einen Zweikanal-
Empfénger und kann gleichzeitig mit zwei Sendern
eingesetzt werden. Bis zu acht Einheiten konnen in Reihe
mit einer Antenne verbunden werden, und bis zu 16
Kanile konnen ohne Antennenverteiler betrieben werden.
Dariiber hinaus kann mit Hilfe eines optionalen UHF-
Antennenverteilers WD-850 ein System mit mehr als 16
Kanilen aufgebaut werden.

Automatische Kanal-Durchsuchfunktionen

Der DWR-RO2DN bietet zwei automatische Kanal-
Durchsuchfunktionen (Suche nach belegten Kanélen und
Suche nach freien Kanilen), die schnelle, einfache und
sichere Kanalwechsel ermoglichen.

Drei Audio-Codec-Modi

Sie konnen je nach den betrieblichen Anforderungen
zwischen den Audio-Codec-Modi umschalten.



Einzelheiten siehe ,, Einstellung des Audio-Codec-Modus
(CODEC MODE)“ auf Seite 25.

Reichhaltige Informationsanzeige und
héherer Bedienkomfort

Auf der groie OLED-Anzeige (organische
lichtemittierende Dioden) werden verschiedene
Betriebsdaten angezeigt. Durch die grof3e Anzeige, die
Meniitasten und das Jog-Rad wird schnelle Bedienung
ermoglicht. Zudem leuchtet im Falle von
Betriebsstorungen eine Alarmanzeige (ALERT) auf, so
dass eine schnelle Reaktion darauf ermoglicht wird.

Rackmontage

Der DWR-RO02DN kann in einem 19-Zoll-Rack nach EIA-
Standard montiert werden (1 HE). Die solide,
durchgingige Struktur umfasst auch die Montagewinkel
und die Seitenbleche.

Duale Stromversorgung

Das Geriit unterstiitzt eine Vielzahl von Netzspannungen
von 100 bis 240 V Wechselstrom. Es enthilt aulerdem
einen Anschluss fiir ein externes Netzteil, der die Nutzung
in nahezu jeder Umgebung ermoglicht.



Kennzeichnung der Teile

Vorderseite

© Schalter POWER
@ Taste UTILITY

[1] Anzeige (siehe Seite 7)

Monitoranzeigen
O Regler VOLUME

O

)

L Anschluss PHONES

[2] Bedienelemente (siehe Seite 8)

© Schalter POWER

Zum Ein- und Ausschalten des Empféngers.

In Stellung | bringen, um den Empfinger einzuschalten.
Zum Ausschalten der Hauptstromversorgung in Stellung
O bringen.

Wenn das Gerit iiber ein externes Netzteil mit Strom
versorgt wird, konnen Sie es diesem Schalter nicht
ausschalten. Um das Gerit in solchen Fillen
auszuschalten, schalten Sie das angeschlossene externe
Netzteil aus oder trennen Sie die Kabelverbindung.

@ Taste UTILITY (Menii UTILITY)

Driicken Sie diese Taste, um das Menii UTILITY
aufzurufen. Die Taste leuchtet hell bei Vorgingen im
Menii UTILITY.

© Monitoranzeigen

Entsprechend der Betriebsart des Reglers VOLUME
leuchtet eine von vier Anzeigen.

1/2: Das Audiosignal von Kanal 1 wird auf dem linken
Kanal des Kopfhorers ausgegeben, das von Kanal 2 auf
dem rechten.

1: Das Audiosignal von Kanal 1 wird auf dem linken und
rechten Kanal des Kopfhorers ausgegeben.

2: Das Audiosignal von Kanal 2 wird auf dem linken und
rechten Kanal des Kopfhorers ausgegeben.

1+2: Die Audiosignale von Kanal 1 und 2 werden
gemischt und auf dem linken und rechten Kanal des
Kopfhorers ausgegeben.

O Regler VOLUME (Monitorkanalauswahl/
Monitorlautstiirke)

Driicken Sie diesen Regler, um die Audioausgabe der

Kopthorer zu wechseln. Drehen Sie den Regler, um die

Monitorlautstidrke einzustellen.

© Anschluss PHONES (Kopfhérer)
Verbinden Sie Kopfhorer mit diesem Anschluss.




Anzeige

Nachfolgend wird der Inhalt der Anzeige des DWR-RO2DN beschrieben, bevor dieser zum Meniibetrieb (obere Anzeige)
wechselt. Da die obere Anzeige sowohl Informationen der vom Sender iibermittelten Metadaten als auch
Empfingereinstellungen und —status wiedergibt, kann sie zur Betriebsiiberwachung verwendet werden.

Der Anzeigeumfang fiir den Empféngerkanal 1 und 2 ist gleich. Beispielhaft wird nachfolgend die Anzeige fiir den

Empfingerkanal 1 verwendet.

© QL-Anzeige

@ Empfangerkanalnummer

© Anzeige des Cross Remote-Zustands
O Synchronanzeige des Digitalausgangs

® RF-Pegelanzeigen

@® Antennenauswahlanzeige

Iz _4 3)
| 00 3001
Sl 2

— 1566, 125MHz Al oy
I TTRANSMITTER NAMES = *
. ATFEAK

© Empfangskanaldaten O Anzeige Qicj;og:ielanzeige
@ Anzeige RF © Sendeleistungsanzeige

@ Batteriestandsanzeige

© OQL-Anzeige (Signalqualititspegel)

Zeigt die Empfangsqualitidt der Daten an.

Mit dieser Anzeige konnen Sie die Verschlechterung des
RF-Signals iiberwachen, die bei Interferenzen auftreten
kann, oder wenn der Sender zu weit vom Empfinger
entfernt ist.

@ Empfingerkanalnummer
An dieser Stelle wird die Empfiangerkanalnummer
angezeigt.

©® Anzeige des Cross Remote-Zustands

Gibt den Zustand der Signaliibertragung der drahtlosen
Fernbedienungsfunktion an (vier Stufen).

“=l : Gute Ubertragung

4=y : Eher gute Ubertragung

4%, : Eher schlechte Ubertragung

4 : Schlechte Ubertragung

4« : Kommunikation mit gepaartem Sender nicht
moglich

Wenn die drahtlose Fernbedienungsfunktion (siehe
Seite 27) ausgeschaltet ist, wird diese Anzeige nicht
eingeblendet.

O Synchronanzeige des Digitalausgangs
Zeigt den Synchronstatus der Signalausgabe an den
Anschliissen DIGITAL OUT an.

INT: Das Ausgangssignal ist mit dem internen Takt
synchronisiert.

EXT: Das Ausgangssignal ist mit dem am Anschluss
WORD SYNC IN zugefiihrten Signal synchronisiert.

O Audiopegelanzeige

Zeigt den Pegel des dem Sender zugefiihrten Audiosignals
an.

Die Segmente fiir den Bereich unterhalb des
Referenzeingangspegels des Senders werden abgedunkelt
angezeigt.

Wenn ,,MIC* als Referenzeingangspegel am Sender
eingestellt ist: Die Segmente ab —36 dBFs und niedriger
werden abgedunkelt angezeigt.

Wenn ,,LINE* als Referenzeingangspegel am Sender
eingestellt ist: Die Segmente ab —20 dBFs und niedriger
werden abgedunkelt angezeigt.

Einzelheiten zum Deaktivieren der Anzeige des
Spitzenwerts finden Sie unter ,, Einstellung der Haltezeit
fiir Audio-Spitzenpegel (AF PEAK HOLD)* auf Seite 30.

O Anzeige AF/PEAK (Audiosignalspitze)

Leuchtet griin, wenn dem Sender ein den Referenzpegel
iiberschreitendes Audiosignal zugefiihrt wird.

Leuchtet rot, wenn dem A/D-Wandler im Sender ein
Audiosignal mit mehr als —3 dBFs zugefiihrt wird.




@ Sendeleistungsanzeige

Zeigt die aktuell eingestellte Sendeleistung an. Diese
Einstellung kann im Menii TRANSMITTER geéndert
werden (siehe Seite 26).

T H: Sendeleistung 50 mW

FM: Sendeleistung 10 mW

FL: Sendeleistung 1 mW

Einzelheiten zum Andern der Sendereinstellungen siehe
~Anderung der Einstellungen am Sender* auf Seite 32.

© Batteriestandsanzeige

Basiert auf Metadaten vom Sender und zeigt den
Akkustand des Senders in acht Stufenanzeigen an.
Ersetzen Sie beide Akkus, wenn die Akkuanzeige zu
blinken beginnt.

Einzelheiten zum Wechseln der Akkus im Sender finden Sie
in der Bedienungsanleitung des Senders.

© Empfangskanaldaten

In diesem Bereich werden Daten zum Empfangssignal und
der Sendername angezeigt.

Erste Zeile: Gruppe und Kanal

Mittlere Zeile: Frequenz des Kanals

Letzte Zeile: Sendername und Sleep-Status

@ Anzeige RF (Hochfrequenz)

Leuchtet entsprechend des Signaleingangspegels am
Anschluss ANTENNA a/b IN wie nachfolgend
beschrieben.

Leuchtet orange: 80 dBu oder mehr

Leuchtet griin: 25 dBpu bis 80 dBu

Leuchtet rot: 15 dBu bis 25 dBu

Aus: Weniger als 15 dBu

® RF-Pegelanzeigen (Hochfrequenz)

Zeigt den Pegel des am Anschluss ANTENNA a/b IN
zugefiihrten Signals an. Die Anzahl der aufleuchtenden
Segmente hingt von der Hohe des Eingangspegels ab.

@® Antennenauswahlanzeige
Zeigt die gegenwirtig von der Diversititsfunktion
ausgewdhlte Antenne an.

[2] Bedienelemente
Die Bedienfelder fiir Kanal 1 und Kanal 2 sind identisch.

© Anzeige ALERT
@ Jog-Rad

© Menitaste RECEIVER

ALERT RECEIVER

® =

TRANSMITTER

ESC RF REMOTE

=

PUSH ENTER

O Meniitaste RF
REMOTE

© Menitaste TRANSMITTER

O Taste ESC

© Anzeige ALERT (Alarm)
Leuchtet bei Erkennung eines Fehlers rot.

Genaue Informationen zu den Alarmauslosern und zur
Abhilfe siehe ,,Falls die Anzeige ALERT leuchtet auf
Seite 35.

© Jog-Rad

Drehen Sie dieses Rad, um einen Eintrag oder einen
Parameterwert in einem Menii auszuwéihlen. Driicken Sie
auf das Rad, um den gewihlten Eintrag oder
Parameterwert zu iibernehmen.

©® Taste RECEIVER (Menii RECEIVER)
Driicken Sie diese Taste, um das Menii RECEIVER
aufzurufen. Solange das Menii RECEIVER aktiv ist,
leuchtet diese Taste hell.

O Taste RF REMOTE (Menii RF REMOTE)
Driicken Sie diese Taste, um das Menii RF REMOTE
aufzurufen. Solange das Menii RF REMOTE aktiv ist,
leuchtet diese Taste hell.

© Taste TRANSMITTER (Menii TRANSMITTER)
Driicken Sie diese Taste, um das Menii TRANSMITTER
aufzurufen. Solange das Menii TRANSMITTER aktiv ist,
leuchtet diese Taste hell.

@ Taste ESC (Escape)
Driicken Sie diese Taste, um zur vorhergehenden
Meniianzeige zuriickzukehren.



Ruckseite

© Anschliisse ANALOG OUT 1/2

@ Anschliisse DIGITAL OUT 1/2
© Anschluss LAN (10/100)

O Anschliisse ANTENNA a/b IN
@ Anschluss AC IN

O [ aNALoGiouT ©,
© X ©

DIGITAL_OUT (AES/EBU)
w SN

~AL IN O

(| o

O

$ Buchse DC IN

@ Anschliisse ANTENNA a/b OUT
REM ANT

P Anschlisse WORD SYNC IN/OUT und 75 Q-Abschlussschalter

© Anschliisse ANALOG OUT (Analogausgang) 1/2
(XLR-Typ)

Verbinden Sie den Analogeingang von Mischer,

Verstirker oder anderen Geridten mit diesem Anschluss.

Sie konnen Meniibefehle verwenden, um den

Ausgangspegel einzustellen und die Erdung des XLR-

Anschlusses (Pin 1) und die Gehiduseerdung zu trennen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
., Einstellung des analogen Audioausgangspegels (BAL
OUT LEVEL)*“ auf Seite 26 und ,, Erdfreischaltung
(GROUND LIFT)* auf Seite 26.

© Anschliisse DIGITAL OUT (Digitalausgang) 1/2/3/
4 (1/2: XLR, 3/4: BNC-R)

An diesen Anschliissen wird ein digitales Audiosignal im

AES3-Format ausgegeben. Verbinden Sie den

Digitaleingang von Mischer, Verstirker oder anderen

Geriten mit diesem Anschluss.

© Anschluss LAN (10/100) (Ethernet, RJ-45)

Dieser Anschluss dient der Verbindung zu einem
100Base-TX-Netzwerk.

Wenn Sie diesen Anschluss mit einem Windows-
Computer verbinden, konnen Sie diesen mit Hilfe der
mitgelieferten Wireless Studio-Software zur
Kommunikation mit dem Gerit einsetzen.

Verwenden Sie fiir die Verbindung mit dem Computer ein
Netzwerkkabel der Kategorie 5 oder hoher mit einer
Hochstlange von 100 m. Falls fiir die Verbindung eine
Gesamtkabelldnge von mehr als 100 m erforderlich ist,
schalten Sie einen Hub zwischen den Computer und den
DWR-RO2DN.

Abhingig von der Verbindungsart miissen Sie die
nachfolgend aufgefiihrten Kabelarten verwenden:
Direkte Verbindung zwischen Computer und
DWR-R02DN: Gekreuztes Kabel

Hub zwischen Computer und DWR-R02DN geschaltet:
1:1 kontaktiertes Kabel

O Anschliisse ANTENNA a/b IN (Antenneneinginge
a/b, BNC-R)
Verbinden Sie eine optionale UHF-Antenne (z. B. AN-
820A) und die mitgelieferte Peitschenantenne mit diesen
Anschliissen.
Wenn dieser Anschluss mit einer Antenne verbunden ist,
liefert er 9 oder 12 V Gleichspannung zur Versorgung des
in die Antenne integrierten Verstérkers. Falls Sie eine
Antenne verwenden, die keine Stromversorgung erfordert,
konnen Sie die Versorgungsspannung per Meniibefehl
ausschalten.

Einzelheiten siehe ,,Gleichspannungsversorgung fiir
Antennen (ANT DC OUT)* auf Seite 29.

Die Antennenddampfung kann entsprechend der
Anschlussarten der Antennen ebenso per Meniibefehl
eingestellt werden.

Einzelheiten siehe , Antennenddmpfungseinstellung (ANT
ATT a/b)“ auf Seite 29.

¢ SchlieBen Sie diesen Anschluss nicht kurz.

¢ Falls Sie mehrere DWR-R02DN in Reihe schalten,
wihlen Sie an allen Einheiten DWR-R0O2DN auf3er der
direkt mit der Antenne verbundenen die folgenden
Einstellungen: ANT ATT a/b: ,,0dB“, ANT DC OUT:
,, OFF*.

Hinweise zum Antennengewinn und zur
Kabeldampfung

Falls die Aktivantenne mit dem DWR-R02DN verbunden
ist und der Antennengewinn die Kabeldampfung zwischen
Antenne und DWR-RO2DN iiberschreitet, wird dem Gerét
ggf. ein unzuléssig starkes RF-Signal zugefiihrt.

Um dies zu verhindern, stellen Sie die Werte fiir die Kabel-
und Antennenddmpfung (0dB, 5dB oder 10dB) (siehe
Seite 29) so ein, dass diese die folgende Gleichung
erfiillen.




Die Anzeige RF am Empfinger leuchtet orange, falls der
Eingangspegel 80 dBpu erreicht oder iiberschreitet, so dass
Sie dies als Anhaltspunkt verwenden kdnnen.

Gewinn des Antennenverstiirkers — Kabeldidmpfung
zwischen Antenne und diesem Geriit —
Antennendédmpfungseinstellung (dB) = 0 dB oder
weniger

Referenz: Anhaltswerte fiir die Dimpfung

Kabeltyp RG-212/U RG-213/U

Frequenz 600 MHz 800 MHz 600 MHz|800 MHz

Kabelldnge (50 m 12 dB 14 dB 9dB 11 dB
100m | 24dB | 28dB 18 dB 22 dB

Einzelheiten zum Gewinn des Antennenverstdrkers finden
Sie in der Bedienungsanleitung der Antenne.

* Die Kabelddmpfung kann abhiingig vom Kabelhersteller
variieren.

* Die Nennimpedanz der Anschliisse ANTENNA a/b IN
betrigt 50 Q. Falls Kabel mit 75 Q Impedanz verwendet
wird, betrigt die tatsdchliche Signaldimpfung einige dB
weniger als die Werte der obigen Tabelle.

© Anschluss AC IN
Verbinden Sie diesen Anschluss iiber das mitgelieferte
Netzkabel mit einer Steckdose.

O Anschluss DC IN (XLR)

Dieser Anschluss kann mit einem externen +12-V-
Gleichspannungs-Netzteil verbunden werden.

Die Pins des Anschlusses DC IN weisen folgende
Belegung auf.

Pin-Nr. | Funktion
1 —
2 NC
3 NC
4 +

Achten Sie beim Herstellen der Verbindungen auf die
korrekte Polaritét. Falsche Polaritit kann das Gerét
beschidigen.

Uberpriifen Sie stets die Polaritiit, ehe Sie die Verbindung
herstellen.

Wenn das Gerit in Betrieb ist, hat die Stromversorgung
iiber die Netzspannung Vorrang.

Um die Stromversorgung mit Gleichstrom zu beenden,
schalten Sie das angeschlossene externe Netzteil aus oder
trennen Sie die Kabelverbindung.

@ Anschliisse ANTENNA a/b OUT
(Antennenausgiinge a/b, BNC-R)

An diesen Anschliissen werden die iiber die Anschliisse

ANTENNA a/b IN zugefiihrten Signale ausgegeben. Uber
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diese Anschliisse konnen Sie bis zu acht Gerite vom Typ
DWR-R02DN zusammenschalten.

© REM ANT (ST-Fernsteuersystemantenne)
Dient zum Anschluss einer externen Antenne fiir das ST-
Fernsteuersystem.

© Anschliisse WORD SYNC IN/OUT
(Synchronsignaleingang/-ausgang) und 75 Q
Abschlussschalter

Wenn Sie den Digitalausgang mit einem externen

Synchronsignal synchronisieren mdchten, fiihren Sie

dieses Signal am Anschluss WORD SYNC IN zu.

Das am Anschluss IN anliegende Synchronsignal wird am

Anschluss OUT ausgegeben.

Bringen Sie nur an jener Einheit DWR-R02DN, die sich

am Ende der Reihenschaltung befindet, den 75-Q-

Abschlussschalter in die Stellung ON.

Einzelheiten zu den Verbindungen mit den Anschliissen
WORD SYNC siehe ,, Verbindungsbeispiel fiir Synchron-
und Audiosignal“ auf Seite 16.



Vorbereitung

Rackmontage

Installieren Sie den DWR-R02DN in einem 19-Zoll-Rack
nach EIA-Standard mit einer Tiefe von 350 mm
(erforderlich: 1 HE).

&

Schrauben
(+B M5 x 12)

Schrauben
(+B M5 x 12)

Einsatz des DWR-R02DN ohne
Rackinstallation

Befestigen Sie wie nachfolgend abgebildet die
mitgelieferten vier Fiile an der Unterseite des Gerdits.

Kleben Sie die FiiBe mit der Klebeseite auf die
kreisformigen Markierungen auf der Unterseite des
Geréts.

Achten Sie darauf, vor der Rackmontage des
DWR-RO02DN ggf. angebrachte Fiile zu entfernen.
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Beispiele zur Systemkonfiguration

Sie konnen je nach erforderlicher Grofe und Einsatzzweck
wie unten abgebildet ein Mehrkanalsystem, ein ST-
Fernsteuersystem (siehe Seite 4) oder ein NT-
Fernsteuersystem (siehe Seite 4) aufbauen.

Sie konnen die Bedienfreundlichkeit erhohen, indem Sie
ein Mehrkanalsystem mit einem Fernbedienungssystem
kombinieren.

Die Art und Anzahl der Komponenten, welche die
jeweiligen Systeme umfassen konnen, werden
nachfolgend beschrieben.

Wird an der Ethernet-Verbindung eine Einheit RMU-01
erkannt, so wird das System automatisch als NT-
Fernsteuersystem betrieben. Wird keine Einheit RMU-01
erkannt, wird das System als ST-Fernsteuersystem
betrieben.

Die drahtlose Fernbedienungsfunktion empfingt einen
Wechselbefehl vom Empfinger oder RMU-01 iiber ein 2,4-
GHz-Signal und antwortet mit Metadaten im Audio-
Datenpaket. Verwenden Sie daher die drahtlose
Fernbedienungsfunktion in Reichweite des Audiosignals
des Senders.

Mehrkanal- ST-Fern- NT-Fern-
system steuersys- |steuersys-
tem tem

DWR-R02DN |1 bis 41 1 bis 3 1 bis 41

Digitaler 1 bis 82 1 bis 6 1 bis 82

Funksender

von Sony

RMU-01 nicht nicht 1 bis 9
erforderlich erforderlich

Wireless Kann zur Uberwachung des

Studio Betriebszustands von Empféngern,
Sendern und RMU-Einheiten verwendet
werden

Verwendung der mitgelieferten

Antennen

Um die Empfangsleistung des Gerits zu optimieren,
empfiehlt sich die Verwendung der optionalen UHF-
Antennen AN-820A bzw. AN-01.
In Bereichen mit Platzbeschrinkungen kénnen jedoch
auch die Peitschenantennen verwendet werden.

Bei Verwendung der mitgelieferten Peitschenantennen
sollte vorher unbedingt der Versorgungsbereich tiberpriift

werden.

Die mitgelieferten Peitschenantennen konnen sowohl an
der Vorder- als auch an der Riickseite des Gerits
angeschlossen werden.
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Anbringung an der Vorderseite

1 Stecken Sie handelsiibliche Antennenhalter mit den
BNC-Anschliissen durch die Offnungen an der
Vorderseite, und sichern Sie sie mit 14-mm-
Sechskantmuttern.

Zahnscheibe

Sechskantmutter

Antennenhalter mit
BNC-Anschluss

Die Antennen konnen auch riickwérts montiert werden, so
dass die Sechskantmuttern nach vorne zeigen.

Wenn Sie Probleme haben, die Sechskantmuttern hinten
auf der Vorderseite festzuziehen, stecken Sie die
Antennenhalter mit den BNC-Anschliissen von hinten
durch die Offnungen, und sichern Sie die Muttern auf der
Vorderseite.

2 SchlieBen Sie die mitgelieferten Peitschenantennen
an.

Peitschenantenne W

(mitgeliefert)




3 Verwenden Sie handelsiibliche BNC-Kabel (50 €,
60 cm oder linger), um die Antennenhalter mit den
BNC-Anschliissen mit den Eingéingen ANTENNA a/b
IN auf der Riickseite des Gerits zu verbinden.

/V¢¢=§§nn A oo

Anbringung an der Riickseite

Schlielen Sie die mitgelieferten Peitschenantennen an die
Anschliisse ANTENNA a/b IN auf der Riickseite des

Gerits an.
%— Peitschenantenne
(mitgeliefert)

oo0A oo

b = [fTc-0




Konfigurationsbeispiel fur ein Mehrkanalsystem

\
UHF-Antennen
Mischer oder S Sender
E/A-Einheit @ @
T % x /
L] (( ( ( (
1 DIGITAL
: 10UT ANTENNA |ANTENNA| ANTENNA
ANALOG OUT | ‘======= N bIN a/bOUT |alIN
(@) © — @ Ij O —
- O ] é@% H - @
© e ﬁ [@)
. O ] (con ! e - a
© e ll [®)
0 ] =P re——q
@) ] © ll O
O 2 O e @
. {Dre—
@) 1 ll [®)
0 ] 3|t
(@) (@)
O e O
® ] )| €-om t = d
o o
O e O
0 ] = ﬁ S -
o @)
© e )
0 ] Q). & : = t e d
o = i - o
- 2) 3) DCIN! ACIN l
DWR-R02DN 1 zur Steckdose

1
V=== Zum Gleichspannungs-Netzteil

1) Werden 41 Einheiten DWR-R0O2DN verwendet, so sind bis zu 82 Sender einsetzbar.

2) Bis zu 41 Einheiten DWR-R02DN koénnen mit Hilfe von optionalen Einheiten WD-850 verwendet werden.

3) Falls Sie mehrere DWR-R02DN in Reihe schalten, wihlen Sie an allen Einheiten auBBer der direkt mit der Antenne
verbundenen Einheit DWR-R02DN die folgenden Einstellungen: ANT ATT a/b: ,,0dB“, ANT DC OUT: ,,OFF*.
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Verwendungsbeispiel fur Antennenverteiler

Beispiel fiir ein System mit insgesamt 41 Einheiten (82 Kaniéle) in Reihe und dem separat erhéltlichen
WD-850

UHF-Antennen

WD-850
(separat erhaltlich)

ANTERD Ly .O
HTE, L
o o o

5518
ColE.—_Jos__Jo8:3

ﬁ = ﬁ
3] __JoEsk] | [dA. )
Sl [— e N llﬁli ‘ |E=‘3 ]
N ' e o o8]
) [N )
) 2:3ip) )

ooo
I
wwwwwwww
I'l ojjooo
R I P o | o
wwwwwwww
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Verbindungsbeispiel fur Synchron- und
Audiosignal

Um digitale Audiosignale direkt ausgeben zu konnen,
muss entweder ein Gerit mit einem Abtastratenwandler
mit den Anschliissen DIGITAL OUT 1/2/3/4 verbunden
werden oder ein Hauptsynchronisierungssignal am
Anschluss WORD SYNC IN des Empfingers zugefiihrt
und die Synchronisierung durchgefiihrt werden.

Es gibt die zwei nachfolgend beschriebenen Systeme zur
Synchronisierung mittels Eingabe eines
Hauptsynchronisierungssignals.

Es wird nicht empfohlen, sehr viele Gerite in Reihe zu
schalten. Wir empfehlen einen
Synchronisierungsverteiler.

Synchronisierungssystem, Beispiel 1

Bei diesem System wird das
Hauptsynchronisierungssignal iiber den Anschluss
WORD SYNC OUT dieses Gerits in Reihe zugefiihrt.
Bringen Sie nur an jener Einheit DWR-R02DN, die sich
am Ende der Reihenschaltung befindet, den 75-Q-
Abschlussschalter in die Stellung ON.

Hauptsynchronisierungssignal

O [®)
&[]

a) WORD SYNC IN

b) WORD SYNC OUT

c) 75-Q-Abschlussschalter in Stellung OFF bringen
d) 75-Q-Abschlussschalter in Stellung ON bringen
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Synchronisierungssystem, Beispiel 2

Bei diesem System wird das
Hauptsynchronisierungssignal den einzelnen Geriten liber
einen Verteiler zugefiihrt.

Bringen Sie dazu bei allen Einheiten DWR-R0O2DN

den 75-Q-Abschlusschalter in Stellung ON.

Hauptsynchronisierungssignal

|

Synchronisierungs-
verteiler

O]
o]
(@)

O]
°J
(@)

@m @I@a

O]
°J
()

e'ié @I@a

a) WORD SYNC IN
b) 75-Q-Abschlussschalter in Stellung ON bringen




Konfigurationsbeispiel fir ein ST-Fernsteuersystem

Der DWR-RO0O2DN steuert das System mit Hilfe der Funkfernsteuerfunktion iiber die mit dem an der Riickseite
befindlichen Anschluss REM ANT verbundene Antenne.

Im ST-Fernsteuersystem belegt jede Einheit DWR-R02DN einen Funkkanal. Werden mehr Sender in einem System
verwendet, so konnen Kanaliiberbelegungen auftreten, was zu langsamer Reaktionszeit der gesteuerten Gerite fiihrt. Falls
Sie sechs oder mehr Sender einsetzen mochten, wird der Betrieb als NT-Fernsteuersystem mit dem optionalen RMU-01

empfohlen.

bis zu sechs
Sender

Zum Gleichspannungs-

DWR-R02DN ") _
Netzteil
O @ ® ]
BlE=
(@) =X
O || G
e

JlEE

ANALOG 1 DIGITAL
OUT ; ouT

ANTENNA  ANTENNA AC IN
bIN alIN LCI:

zur Steckdose

Mischer oder
E/A-Einheit

1) Der Betrieb wird mit bis zu drei Einheiten DWR-R02DN empfohlen.
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Konfigurationsbeispiel fur ein NT-Fernsteuersystem

Im NT-Fernsteuersystem konnen bis zu 82 Sender mit einer Einheit RMU-01 (nicht mitgeliefert) gesteuert werden. Um
ein grofleres Gebiet abzudecken, konnen bis zu neun Einheiten RMU-01 mit dem System verbunden werden.

Einzelheiten zur Installation des RMU-01 entnehmen Sie der zum RMU-01 mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Sender ")

N

D QA
RMU-01 2
DWR-R02DN 9 ANTENNA | ANTENNA| ANTENNA
a/b OUT
5 e —
¥ X ~ II o —
& (& @@%H - C
© e ll O
°o° o O & C
| {E=pre—
al [ ©
°<§’ o Oy & C
I e
1 _©
°o° o Oy & C
. e
' DIGITAL ; ACIN |
out,; out : Zum Gleichspannungs- (
Netzteil
Mischer oder PoE POE |~
E/A-Einheit
j — J\ . cr
zur Steckdose
Hub | ) (&1 ) 9 (@) (& (91 D |

Computer
[ ——

1) Werden 41 Einheiten DWR-R02DN verwendet, so sind bis zu 82 Sender einsetzbar.
2) Um den NT-Fernbedienbereich zu erweitern, konnen bis zu neun Einheiten RMU-01 installiert werden.
3) Bis zu 41 Einheiten DWR-R02DN koénnen mit Hilfe von optionalen Einheiten WD-850 verwendet werden.
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Einstellung des
Empfangskanals

Der Empfinger stellt Kanalgruppen fiir storungssichere
Ubertragung bereit. Bei Einsatz von mehreren drahtlosen
Mikrofonen und Sendern (simultaner Mehrkanalbetrieb)
im selben Bereich konnen Signalinterferenzen verhindert
werden, indem die gleiche Gruppe ausgewihlt und ein
Kanal in dieser Gruppe benutzt wird.

Einzelheiten zu Gruppen und Kandilen finden Sie in den
Frequenzlisten zum digitalen drahtlosen Mikrofonsystem
von Sony auf der mitgelieferten CD-ROM ,, Digital
Wireless Receiver*.

Einzelheiten zu Meniifunktionen siehe
., Basismeniifunktionen“ auf Seite 24.

Auswahlen des Bandblocks

Dieser Empfinger kann Signale in einem breiten
Frequenzband empfangen.

Legen Sie den Bandblock fest, bevor Sie Frequenzband/
Gruppe/Kanal festlegen.

Legen Sie den Bandblock (BAND BLOCK) wie folgt fest.

Zu Erkldarungszwecken werden in der folgenden
Abbildung die Bedienelemente fiir Kanal 1 gezeigt.

1

|
L — S

2-4

1 Rufen Sie das Menii UTILITY auf, indem Sie die
Taste UTILITY driicken.

2 Bewegen Sie die Markierung durch Drehen des Jog-
Rads so, dass sie auf RF zeigt (die Zeichen des mit der
Markierung ausgewihlten Elements werden heller).

3 Bewegen Sie die Markierung durch Drehen des Jog-
Rads so, dass sie auf BAND BLOCK zeigt. Driicken
Sie dann auf das Jog-Rad.

4 Bewegen Sie die Markierung durch Drehen des Jog-
Rads so, dass sie auf den auszuwihlenden Bandblock
zeigt. Driicken Sie dann auf das Jog-Rad.
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Wahl des Frequenzbands

Legen Sie das Frequenzband fest, bevor Sie Gruppe/Kanal
festlegen.

Legen Sie das Frequenzband (BAND) wie folgt fest.

Zu Erkliarungszwecken werden in der folgenden
Abbildung die Bedienelemente fiir Kanal 1 gezeigt.

L b

]

| L:J@DJ@)
2-3

1 Rufen Sie das Menii RECEIVER auf, indem Sie die
Taste RECEIVER driicken.

2 Bewegen Sie die Markierung durch Drehen des Jog-
Rads so, dass sie auf BAND zeigt. Driicken Sie dann
auf das Jog-Rad.

3 Bewegen Sie die Markierung durch Drehen des Jog-
Rads so, dass sie auf das auszuwéhlende
Frequenzband zeigt. Driicken Sie dann auf das Jog-
Rad.

Auswahl der Gruppe/Kanal

Stellen Sie die Gruppe (GP) und den Kanal (CH) wie folgt
ein:

In der nachfolgenden Beschreibung werden beispielhaft
die Bedienelemente fiir den Empfangerkanal 1 verwendet.

SONY [

0. 1@
I

008 —— ==b

D |
e
o

]

2-4

1 Rufen Sie das Menii RECEIVER auf, indem Sie die
Taste RECEIVER driicken.

Bewegen Sie die Markierung durch Drehen des Jog-
Rads so, dass sie auf GP/CH zeigt (die Zeichen des mit
der Markierung ausgewihlten Elements werden
heller).




3 Driicken Sie dann auf das Jog-Rad. Bewegen Sie die
Markierung durch Drehen des Jog-Rads so, dass sie
auf die auszuwihlende Gruppenbezeichnung zeigt.

Driicken Sie dann auf das Jog-Rad. Bewegen Sie die
Markierung durch Drehen des Jog-Rads so, dass sie
auf die auszuwihlende Kanalbezeichnung zeigt.
Driicken Sie dann auf das Jog-Rad.

Bei Betrieb des Cross Remote (siehe Seite 27):
Wenn Sie am Empfinger die Kanaleinstellung @ndern,
wird diese Einstellung dem mit dem Empfinger gepaarten
Sender libermittelt.

Wenn der am Empfinger konfigurierte Empfangskanal
(CH) ein Kanal ist, fiir den senderseitig der Gebrauch der
drahtlosen Fernbedienungsfunktion eingeschrinkt ist,
wird der Bildschirm UNMATCH angezeigt.

Andern Sie in derartigen Fillen den Empfangskanal am
Empfinger. Wenn Sie den eingeschrinkten Kanal
verwenden mochten, stellen Sie die Option REMOTE im
Menii des Senders auf OFF, um die Kanalbeschrinkung
aufzuheben, und konfigurieren Sie den Kanal des Senders
manuell.

Hinweise zum Betrieb mit einem rein
digitalen Kanalplan

Achten Sie bei Mehrkanalbetrieb mit einem rein digitalen
Kanalplan darauf, dass die Anzeige RF im Betriebsbereich
stets griin leuchtet. Die Anzeige RF leuchtet rot oder
erlischt, wenn das Empfangssignal schwach ist und
leuchtet orange, wenn es stark ist.

Bei Bedarf empfehlen wir, den Gewinn der
angeschlossenen Antenne anzupassen und Einstellungen
zur Ddmpfung und Richtung der Antenne vorzunehmen.

Verwendung derselben Gruppe und
desselben Kanals durch benachbarte
Systeme

Wenn dieselbe Gruppe oder derselbe Kanal von zwei oder
mehr Systemen, die in Sichtweite voneinander sind und
ohne Abtrennungen oder Hindernisse im freien Raum
stehen, verwendet wird, sollten die Systeme mindestens
100 m voneinander entfernt sein, um Interferenzen zu
vermeiden.

Verwendung der Funktion zur Suche
nach aktiven Kanalen

Diese Funktion sucht nach einer digitalen Funkfrequenz
von Sony aus den Kanallisten innerhalb der GP (Gruppe),
die mit der GP/CH-Auswahlfunktion ausgewihlt wurde.

Notwendige Bedingung zur Erkennung:

* Digitales Funksignal von Sony

* Die Einstellung der Funktion zur verschliisselten
Ubertragung ist korrekt.
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1 Rufen Sie das Menii RECEIVER auf, indem Sie die
Taste RECEIVER driicken.

Bewegen Sie die Markierung durch Drehen des Jog-
Rads so, dass sie auf ACTIVE CH SCAN zeigt.
Driicken Sie dann auf das Jog-Rad.

Die Meldung ,,START SCAN?* wird angezeigt.

Wihlen Sie mit dem Jog-Rad die Einstellung YES,
und driicken Sie dann auf das Jog-Rad.

Das Durchsuchen beginnt. Wenn eine digitale
Funkfrequenz von Sony erkannt wird, hélt die Suche
an, und die Frequenz wird angezeigt.

Falls Sie in diesem Schritt NO wihlen
Die Durchsuchfunktion wird abgebrochen.

Wenn Sie diesen Kanal benutzen mochten, wihlen Sie
mit dem Jog-Rad SET aus und driicken auf das Jog-
Rad.

So suchen Sie eine andere Frequenz
Wihlen Sie mit dem Jog-Rad CONTINUE, und
driicken Sie dann auf das Jog-Rad.

Wenn eine digitale Funkfrequenz von Sony in der Gruppe
auch beim zweiten Versuch nicht gefunden wird, wird das
Durchsuchen abgebrochen.

Verwendung der Funktion zur Suche
nach freien Kanalen

Diese Funktion sucht nach einem Kanal, der im Moment
nicht von einem anderen drahtlosen Gerét oder einer TV-
Station verwendet wird. Mit dieser Funktion kann leicht
ein verfiigbarer Kanal gefunden werden, mit dem das
drahtlose Mikrofon ohne Interferenzen verwendet werden
kann.

Die Funktion sucht innerhalb der Kaniile, die in der mit der
GP/CH-Funktion gewiéhlten Kanalgruppe registriert sind,
nach freien Kanilen und fiihrt die gefundenen beginnend
mit dem am wenigsten gestorten auf.

1 Rufen Sie das Menii RECEIVER auf, indem Sie die
Taste RECEIVER driicken.

2 Bewegen Sie die Markierung durch Drehen des Jog-
Rads so, dass sie auf CLEAR CH SCAN zeigt.

Driicken Sie dann auf das Jog-Rad.
Die Meldung ,,START SCAN?* wird angezeigt.



3 Wihlen Sie mit dem J og-Rad die Einstellung YES,
und driicken Sie dann auf das Jog-Rad.

Das Durchsuchen beginnt. In der angegebenen
Kanalgruppe (GP) werden freie Kanile gesucht. Nach
dem Ende der Suche werden die gefundenen freien
Kanile beginnend mit dem am wenigsten gestorten
aufgefiihrt.
4 Wihlen Sie mit dem J og-Rad den zu verwendenden
Kanal aus, und driicken Sie auf das Jog-Rad.

Bei Betrieb des Cross Remote (siehe Seite 27):
Wenn Sie im oben beschriebenen Schritt 4 auf das Jog-
Rad driicken, wird eine Meldung angezeigt, die danach
fragt, ob der gewéihlte Kanal beim mit dem DWR-R02DN
gepaarten Sender eingestellt werden soll.

Wenn Sie mit dem Jog-Rad OK auswéhlen und auf das
Jog-Rad driicken, wird der ausgewihlte Kanal beim
Sender eingestellt.

* Wenn ein leerer Kanal innerhalb der Gruppe auch beim
zweiten Versuch nicht gefunden wird, wird das
Durchsuchen abgebrochen.

* Wenn der am Empfinger konfigurierte Empfangskanal
(CH) ein Kanal ist, fiir den senderseitig der Gebrauch der
drahtlosen Fernbedienungsfunktion eingeschrénkt ist,
wird der Bildschirm UNMATCH angezeigt.

Andern Sie in derartigen Fiillen den Empfangskanal am
Empfinger. Wenn Sie den eingeschrinkten Kanal
verwenden mochten, stellen Sie die Option REMOTE
im Menii des Senders auf OFF, um die
Kanalbeschriankung aufzuheben, und konfigurieren Sie
den Kanal des Senders manuell.
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Verwendung der Funktion zur
Ubertragungsverschliisselung

Dieser Empfinger kann verschliisselte Signale von
digitalen Funksendern von Sony empfangen. Diese
Funktion verhindert unberechtigten Zugriff auf das Signal.
Um diese Funktion zu verwenden, wihlen Sie einen der
folgenden verschliisselten Ubertragungsmodi aus:
Verschliisselungsmodus: Bei dieser verschliisselten
Punkt-zu-Punkt-Ubertragungsmethode wird vom Sender
automatisch ein Sicherheitsschliissel generiert und vom
Sender und Empfinger benutzt.

Passwortmodus: Sie konnen ein Passwort von bis zu
acht Zeichen auswihlen, das fiir mehrere Sender und
Empfinger eingestellt werden kann. Damit wird die
verschliisselte Ubertragung innerhalb einer Gruppe
durchgefiihrt.

¢ Achten Sie darauf, dass derselbe Modus an Sender und
Empfinger eingestellt ist.

* Fiihren Sie bei Verwendung einer
Verschliisselungsmethode den Paarungsvorgang
zwischen Sender und Empfanger durch.

Verwenden des
Verschlisselungsmodus (SECURE KEY)

Verwenden Sie diesen Modus zur verschliisselten Punkt-
zu-Punkt-Ubertragung zwischen einem Sender und einem
Empfinger.

Der Sender generiert automatisch einen
Verschliisselungsschliissel, der nicht von Dritten gelesen
werden kann. Dieser Schliissel wird zum Empfinger iiber
die Funkfernsteuerfunktion (siehe Seite 27) iibertragen, so
dass die verschliisselte Ubertragung stattfinden kann.

Fiir jede Schliisseliibertragung wird der vom Sender und
Empfinger verwendete Verschliisselungsschliissel neu
generiert, so dass eine duferst sichere Kommunikation
gewihrleistet ist.

Der zwischen Sender und Empféinger verwendete
Verschliisselungsschliissel wird gespeichert, wenn die
Stromversorgung abgeschaltet wird, so dass die
verschliisselte Ubertragung beim niichsten Einschalten
fortgesetzt werden kann.

1 Vorbereiten des Senders

Stellen Sie SECURE KEY an dem Sender ein, der den
Verschliisselungsschliissel iibertragen soll.

Einzelheiten zu Senderfunktionen finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Senders.



2 Vorbereiten des Empfingers (dieses Geriit)

(® Bewegen Sie im Menii RECEIVER die
Markierung durch Drehen des Jog-Rads so, dass
sie auf ENCRYPTION zeigt. Driicken Sie dann auf
das Jog-Rad.

(@ Wiihlen Sie mit dem Jog-Rad die Einstellung
SECURE KEY, und driicken Sie dann auf das Jog-
Rad.

Austauschen des Verschliisselungsschliissels

Der Empfinger sucht nach einem Sender, mit dem er
gepaart wurde. Nachdem der Empfénger den Sender
erkannt hat, tauscht der Sender den
Verschliisselungsschliissel mit dem Empfianger aus,
und die verschliisselte Ubertragung beginnt.

Wenn die Funktion RF REMOTE (siehe Seite 27)
deaktiviert ist, kann der Verschliisselungsschliissel
nicht ausgetauscht werden.

Verwendung des Passwortmodus
(PASSWORD)

Verwenden Sie diesen Modus, wenn mehrere Sender mit
mehreren Empfingern zur verschliisselten Ubertragung
gepaart sind.

Wenn an Sender und Empfinger dasselbe benutzerdefinierte
Passwort eingestellt wurde, kann das Audiosignal
entschliisselt werden. Dieser Modus ist praktisch, wenn
mehrere Sender und Empfinger als eine einzelne Gruppe
verwendet werden oder wenn das Audiosignal von einem
Sender von mehreren Empfingern gleichzeitig empfangen
wird.

1 Bewegen Sie im Menii RECEIVER die Markierung
durch Drehen des Jog-Rads so, dass sie auf
ENCRYPTION zeigt. Driicken Sie dann auf das Jog-
Rad.

Wihlen Sie mit dem Jog-Rad die Einstellung
PASSWORD, und driicken Sie dann auf das Jog-Rad.

Geben Sie ein Passwort mit bis zu 8 Zeichen am
Empfinger ein.

Bewegen Sie die Schreibmarke mit dem Jog-Rad auf das
Zeichen, das Sie eingeben mochten. Driicken Sie dann auf
das Jog-Rad, um das ausgewihlte Zeichen am Ende des
aktuellen Passworts hinzuzufiigen.

So loschen Sie das letzte Zeichen im aktuellen
Passwort

Wihlen Sie mit dem Jog-Rad BS, und driicken Sie
dann auf das Jog-Rad.

Beachten Sie, dass Sie innerhalb des Passworts keine
Zeichen hinzufiigen oder 16schen kénnen.
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So brechen Sie die Eingabe des Passworts ab
Wiihlen Sie mit dem Jog-Rad die Einstellung
CANCEL, und driicken Sie dann auf das Jog-Rad.

Nachdem Sie die Zeichen eingegeben haben, bewegen
Sie die Markierung durch Drehen des Jog-Rads so,
dass sie auf OK zeigt. Driicken Sie dann auf das Jog-
Rad.

Stellen Sie fiir die Funktion zur verschliisselten
Ubertragung am Sender PASSWORD ein.

Stellen Sie am Sender dasselbe Passwort ein, das auch
am Empfinger eingestellt wurde.

Einzelheiten zu Senderfunktionen finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Senders.

Es wird empfohlen, das Passwort regelméBig zu dndern.



Einstellung des Audio-
Codec-Modus

Dieser Empfinger besitzt drei Audio-Codec-Modi. Sie
konnen je nach den betrieblichen Anforderungen zwischen
diesen umschalten.

MODE?1: Dieser Audio-Codec-Modus ist kompatibel mit
der DWX-Serie der ersten Generation. Wenn die
Empfangsfrequenz auf Typ B eingestellt wird, so wird
MODEI! automatisch ausgewihlt.

MODEZ2: In diesem Audio-Codec-Modus sind die
Verzogerungszeiten reduziert. Die Verzogerungszeit
belduft sich mit dem DWR-R02DN-Analogausgang auf
1,5 ms.

MODES3: Dieser Audio-Codec-Modus hat eine stabile
Ubertragungsleistung zum Ziel. Die Verzogerungszeit
belduft sich mit dem DWR-R02DN-Analogausgang auf
4,0 ms.

Bei MODE?2 beliuft sich die Verzogerungszeit auf 1,5 ms,
wenn Analogsignale mithilfe dieses Empfingers in
Kombination mit dem digitalen Funksender DWT-BO1N
(separat erhiltlich) und dem digitalen drahtlosen Mikrofon
DWM-02N (separat erhiltlich) ausgegeben werden. Die
Verzogerung steigt bei digitaler Ausgabe um etwa 1 ms, da
der integrierte Abtastratenwandler dann in Betrieb ist.

1 Rufen Sie das Menii RECEIVER auf, indem Sie die
Taste RECEIVER driicken.

2 Bewegen Sie die Markierung durch Drehen des Jog-
Rads so, dass sie auf CODEC MODE zeigt. Driicken
Sie dann auf das Jog-Rad.

3 Bewegen Sie die Markierung durch Drehen des Jog-
Rads so, dass sie auf den auszuwihlenden Audio-
Codec-Modus zeigt. Driicken Sie dann auf das Jog-
Rad.

Ist zu diesem Zeitpunkt ein Sender mit diesem
Empfinger gepaart, wird auBBerdem der Audio-Codec-
Modus des Senders zum gleichen Zeitpunkt
umgeschaltet.

Einzelheiten zum Pairing siehe ,, Paarung mit einem
Sender (PAIRING)“ auf Seite 27.

Menuanzeigen und
Detaileinstellungen

Menustruktur und -hierarchie

Meniistruktur

Der Empfinger bietet die folgenden vier Meniiarten:

Menii RECEIVER
Ein Menii mit Funktionen fiir die Empfiangereinstellung.

Meni TRANSMITTER
Ein Menii zur Uberpriifung der Einstellungen am Sender,
der gerade mit dem Empfingerkanal 1/2 kommuniziert.

Menii RF REMOTE

Ein Menii, mit dem Sie die Paarung von Sender und
Empfénger durchfiihren und grundlegende Einstellungen
zur Funkfernsteuerfunktion vornehmen konnen.

Menii UTILITY

Ein Menii mit Pegelanzeigen, Netzwerkeinstellungen und
Einstellungen beziiglich der OLED-Anzeige.

Die Einstellungen des Meniis UTILITY gelten fiir den
Empfingerkanal 1 und 2.

Meniihierarchie

Menii RECEIVER

~BAND

~GP/CH

—~ACTIVE CH SCAN
~ CLEAR CH SCAN
—~ENCRYPTION

— CODEC MODE
—BAL OUT LEVEL
— GROUND LIFT

~ AF OUTPUT

Menii TRANSMITTER

— NAME

— POWER SAVE
— RF POWER
~INPUT LEVEL
—ATT

~LCF

—+48V

- TIME

— INTERNAL SG
~PWR SW LOCK
-~ PWR SW STATE

Menii RF REMOTE

— RF REMOTE
— PAIRING
- MODE




Menii UTILITY

- RF — BAND BLOCK
~ANT ATT a

~ANT ATT b

~ANT DC OUT
~AUDIO —SYNC SOURCE
— DELAY ADJUST
~ AF PEAK HOLD

~NETWORK — RECEIVER NAME
— IP ADDRESS

- SUBNET MASK

~ALERT FUNCTION — RF LOW

—~ RF OVER

QL LOW

—AF PEAK

— TX BATTERY LOW

— ENCRYPTION UNMATCH

~ EXTERNAL WORD SYNC UNLOCK
—~ CODEC MODE UNMATCH

QL ALERT SENS

 DISPLAY BRIGHTNESS
DIMMER MODE

—~ FACTORY PRESET

- VERSION

Basismenufunktionen

In der nachfolgenden Beschreibung werden beispielhaft
die Bedienelemente fiir den Empféngerkanal 1 verwendet.

Funktionsname Einzustellender Punkt

DWT-BOIN [t I
POWER SAUE ACTIVE | =, _ 2
RF POWER  LOW ImW |¥L
INPUT LEVEL MIC

1
I

WEC___J102:3

|
2,3,4

™)

o

.

L

B

1 Driicken Sie eine der Meniitasten (Taste RECEIVER,
TRANSMITTER, RF REMOTE oder UTILITY), um
das Menii aufzurufen.

2 Wihlen Sie mit dem Jog-Rad den einzustellenden
Punkt aus, und driicken Sie auf das Jog-Rad.

Einzelheiten zu den Meniibefehlen sieche
., Meniistruktur und -hierarchie* auf Seite 23.
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Drehen Sie das Jog-Rad, um die Einstellung zu
dndern.

Driicken Sie auf das Jog-Rad, um die Einstellung zu
bestitigen.



Meniu RECEIVER

Einzelheiten zur Meniibedienung siehe
., Basismeniifunktionen“ auf Seite 24.

Verwenden Sie dieses Menii, um die Funktionen des
drahtlosen Digitalempfingers einzustellen (die

Hauptfunktionen auf diesem Empfinger).

Im Folgenden wird das Display des US-Modells gezeigt.

Einzustellende Punkte

. ot (BP/CH 00/3001) | _ °

- ACTIVE CH SCA Y| Z

CLEAR CH SCAN 4ER

— _ENCRYPTION FE AEE:
Funktlionsname

In diesem Abschnitt werden die Meniifunktionen und
deren Parameter erklirt.
Unterstrichene Punkte sind Werkseinstellungen.

Frequenzbereichseinstellung (Banp)

Zur Auswahl des Frequenzbereichs, den der Sender
verwendet.

Angaben zu den Werkseinstellungen finden Sie im
Abschnitt ,, Trigerfrequenzen und Kanalabstinde* auf
Seite 42.

Auswahl von Gruppe/Kanal (Gp/cH)

Legen Sie die Gruppe und den zu empfangenden Kanal
fest. Angaben zu den Werkseinstellungen finden Sie im
Abschnitt ,, Trigerfrequenzen und Kanalabstinde* auf
Seite 42.

Einzelheiten siehe ,,Auswahl der Gruppe/Kanal* auf
Seite 19.

Funktion zur Suche nach belegten
Kanalen (ACTIVE CH SCAN)

Verwendung der Funktion zur Suche nach belegten
Kanélen.

Einzelheiten siehe ,, Verwendung der Funktion zur Suche
nach aktiven Kandlen* auf Seite 20.

Funktion zur Suche nach freien
Kanalen (CLEAR CH SCAN)

Verwendung der Funktion zur Suche nach freien Kanilen.
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Einzelheiten siehe ,,Verwendung der Funktion zur Suche
nach freien Kandlen‘ auf Seite 20.

Funktion zur

Ubertragungsverschliisselung
(ENCRYPTION)

Einstellung der Parameter fiir die Funktion zur
Ubertragungsverschliisselung.

SECURE KEY: Wiihlt die Methode mit
Verschliisselungsschliissel aus.

PASSWORD: Wihlt die Methode mit Passwort aus.
OFF: Die Funktion zur Ubertragungsverschliisselung ist
deaktiviert.

Einzelheiten siehe ,,Verwendung der Funktion zur
Ubertragungsverschliisselung “ auf Seite 21.

Einstellung des Audio-Codec-Modus
(CODEC MODE)

Legt den Audio-Codec-Modus fest.

Ist ein Sender mit diesem Empféanger gepaart, wird
auflerdem der Audio-Codec-Modus des Senders zum
gleichen Zeitpunkt umgeschaltet.

MODE1: Dieser Audio-Codec-Modus ist kompatibel mit
der DWX-Serie der ersten Generation. Wenn die
Empfangsfrequenz auf Typ B eingestellt wird, so wird
MODEI automatisch ausgewihlt.

MODE?2: In diesem Audio-Codec-Modus sind die
Verzogerungszeiten reduziert. Verglichen mit MODE] ist
auflerdem die Tonqualitit verbessert. Unter normalen
Umstédnden empfehlen wir die Verwendung dieses Modus.
MODES3: Dieser Audio-Codec-Modus hat eine stabile
Ubertragungsleistung zum Ziel. Um Geriusche und
Tonunterbrechungen durch unerwartete Stérungen zu
unterdriicken, wird eine zusétzliche Signalverarbeitung
durchgefiihrt und damit eine zuverlissigere Ubertragung
erreicht.

Tonverzégerungszeit beim Senden und
Empfangen

Die abgestimmte Tonverzogerungszeit auf der Sender-
und Empfingerseite fiir die jeweiligen Modi lautet wie
folgt.

Analogausgabe
MODET1: 3,4 ms
MODE2: 1,5 ms
MODES: 4,0 ms

Digitalausgabe
MODET1: 3,4 ms
MODEZ2: 2,5 ms
MODES3: 4,9 ms

Einzelheiten siehe ,, Einstellung des Audio-Codec-Modus “
auf Seite 23.



Einstellung des analogen
Audioausgangspegels (BAL OUT LEVEL)

Zum Auswihlen des analogen Audioausgangspegels an
den Anschliissen ANALOG OUT 1/2.

MIC: Wiihlt den Mikrofonpegel aus (Referenzpegel:
—58 dBu).

LINE: Wihlt den Line-Pegel aus (Referenzpegel:
—12 dBu).

Erdfreischaltung (GROUND LIFT)

Wenn LIFT ausgewihlt wird, wird Pin 1 (GROUND) des
XLR-Anschlusses von der Gehdusemasse getrennt, um
Summen, Brummen und andere durch Bodenschleifen
verursachte Gerdusche zu verhindern.

GROUND: Verbindet Pin 1 (GROUND) des XLR-
Anschlusses mit der Gehdusemasse.

LIFT: Trennt Pin 1 (GROUND) des XLR-Anschlusses
von der Gehidusemasse.

Waihlen Sie LIFT nur in Umgebungen, in denen Summen,
Brummen oder andere Gerdusche auftreten. Die
Erdfreischaltung kann dazu fiihren, dass das Geriit
anfilliger fiir Rauschen durch andere Quellen wird.

Audioausgangseinstellung (AF
OUTPUT)

Zur Steuerung der Audioausgabe (MUTING/
UNMUTING) fiir die Empfiangerkanile. Diese
Einstellung wirkt auf die Anschliisse ANALOG OUT 1/2
sowie DIGITAL OUT 1/2/3/4. Die Einstellung wirkt nicht
auf den Audioausgang fiir Kopfhorer.

UNMUTING: Deaktivieren der Stummschaltung der
Audioausgabe auf dem Empfingerkanal.

MUTING: Aktivieren der Stummschaltung der
Audioausgabe auf dem Empfingerkanal. Ist die
Stummschaltung aktiviert, so wechselt der Bereich fiir den

Sendernamen auf der oberen Anzeige zwischen
,,MUTING* und dem Sendernamen.
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Meni TRANSMITTER
(virtueller Sender)

Sie konnen anhand des virtuellen Sendermentis den Status
des Senders abrufen und die vom Sender empfangenen
Metadaten auf dem Display anzeigen lassen.

Einzelheiten zur Meniibedienung siehe
., Basismeniifunktionen auf Seite 24.

Einzelheiten zum Andern der Einstellungen am Sender
siehe ,,Anderung der Einstellungen am Sender* auf
Seite 32.

Der digitale Funksender von Sony sendet nicht nur digitale
Audiosignale, sondern auch zahlreiche andere
Informationen (Metadaten) der Sendereinstellungen.

RF-Audiosignal

ﬁ

Metadaten

Drahtlose Fernbedienung

Sendereinstellungen

DWT-BOTN

POWER SAUE ACTIVE || =gl _
RF POWER  LOW 1mW ||¥L =
INPUT LEVEL MIC cm =

,,INO DATA* wird angezeigt, wenn der Sender
ausgeschaltet ist oder auflerhalb des Versorgungsgebietes
liegt. ,,NO FUNCTION* wird angezeigt, wenn der Sender
nicht iiber die Funktion zur Ubertragung von Metadaten
verfiigt.

In diesem Abschnitt werden die angezeigten
Sendereinstellungen erléutert.

Anzeige des Sendernamens (NAME)

Der eingestellte Name des Senders wird angezeigt.

Anzeige der Energiespareinstellung
(POWER SAVE)

Die Energiespareinstellung des Senders wird angezeigt.



Anzeige der
Sendeleistungseinstellung (RF POWER)

Die Sendeleistungseinstellung des Senders wird angezeigt,
von dem momentan eine Ubertragung empfangen wird.

Anzeige des Audioeingangspegels
(INPUT LEVEL)

Die Einstellung des Audioeingangspegels des Senders
wird angezeigt, von dem momentan eine Ubertragung
empfangen wird.

Anzeige der Dampfung (ATT)

Die Dampfungseinstellung des Senders wird angezeigt.

Anzeige der Low-Cut-
Filtereinstellung (LcF)

Die Low-Cut-Filtereinstellung des Senders wird
angezeigt.

Anzeige der +48-V-
Stromversorgungseinstellung (+48v)

Die +48-V-Stromversorgungseinstellung des Senders wird
angezeigt.

Anzeige der Gesamtbetriebsstunden
des Senders (TIME)

Die Anzahl der Gesamtbetriebsstunden des Senders wird
angezeigt.

Anzeige der interen
Signalgenerierung (INTERNAL SG)

Zeigt an, ob das intere Signal des Senders generiert wird.

Sperre des Schalters POWER (PwR sw
LOCK)

Die Einstellung der Sperre fiir den Schalter POWER des
Senders wird angezeigt.

Status des Schalters POWER (pPwR sw
STATE)

Der Status des Schalters POWER des Senders wird
angezeigt.
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Meni RF REMOTE

Einzelheiten zur Meniibedienung siehe
., Basismeniifunktionen auf Seite 24.

Dieser Empfinger ist mit einer drahtlosen
Fernbedienungsfunktion ausgestattet, mit der Sie die
Parameter (Low-Cut-Filter, Dampfungsbetrieb,
Energiesparmodus usw.) des Senders iiber das Menii
TRANSMITTER einstellen konnen. Mit dieser Funktion
werden Betrieb und Verwaltung des Mikrofonsystems
beim mobilen Einsatz vereinfacht.

Diese drahtlose Fernbedienung entspricht dem Standard
2,4 GHz IEEE802.15.4 und hat keine Auswirkungen auf
das RF-Band digitaler drahtloser Audiosignale.

Diese Funktion wird aktiviert, wenn die Paarung zwischen
Sender und Empféinger mit Hilfe des Meniis RF REMOTE
hergestellt ist.

Wenn die Softwareversion nicht zur Verwendung mit
diesem Empfinger geeignet ist, funktioniert die
Funkfernbedienung moglicherweise nicht. Um die
korrekte Funktion zu ermoglichen, ist unter Umstédnden
eine Softwareaktualisierung erforderlich. Informationen
zu Softwareaktualisierungen erhalten Sie bei IThrem Sony-
Kundendienstvertreter.

Informationen zu den Sendersoftware-Versionen, die mit
diesem Empfinger kompatibel sind, finden Sie im
Abschnitt ,,Sendersoftware-Version* auf Seite 39.

Verwendung des Cross Remote (RF
REMOTE)

Diese Funktion muss eingestellt werden, damit die
drahtlose Fernbedienungsfunktion zwischen Sender und
Empfinger verwendet werden kann.

OFF: Beendet die drahtlose Fernbedienungsfunktion.
ON: Startet die drahtlose Fernbedienungsfunktion mit
dem zuvor gepaarten Empfénger.

Paarung mit einem Sender (PAIRING)

Die Paarung verbindet den Empfinger mit dem Sender, fiir
den die drahtlose Fernbedienungsfunktion verwendet
werden soll.

Nehmen Sie die Paarungskonfiguration wie folgt vor:

1 Wihlen Sie mit dem Jog-Rad im Menii RF REMOTE
die Einstellung PAIRING, und driicken Sie dann auf
das Jog-Rad.

Die Meldung ,,START PAIRING? wird angezeigt.

Legen Sie am zu steuernden Sender den
Paarungsmodus fest.



Einzelheiten zur Bedienung des Senders siehe
Bedienungsanleitung des Senders.

Wihlen Sie mit dem Jog-Rad die Einstellung YES,
und driicken Sie dann auf das Jog-Rad.

Der Empfinger beginnt mit der Suche nach Sendern
und zeigt dann die Namen der Sender an, mit denen
eine Paarung durchgefiihrt werden kann.

Wihrend der Suche fiihrt das Driicken einer
Funktionstaste am Empfinger zum Abbruch des
Paarungsmodus.

Wihlen Sie mit dem Jog-Rad den zu paarenden Sender
aus den angezeigten Sendern aus. Driicken Sie dann
auf das Jog-Rad, um die Einstellung zu ibernehmen.

Der Empfinger beginnt, mit dem ausgewéhlten Sender
zu kommunizieren, und die Zustandsanzeige der
drahtlosen Fernbedienung wird eingeblendet. Die
Zustandsanzeige (gekennzeichnet durch 4y )
leuchtet auf, und die Fernbedienungsfunktion wird
aktiviert.

Zustandsanzeige der
Cross Remote

\4
PAIRING >
MODE NT

--20
--36

--60

Wenn der am Empfinger konfigurierte Empfangskanal
(CH) ein Kanal ist, fiir den senderseitig der Gebrauch der
drahtlosen Fernbedienungsfunktion eingeschrénkt ist,
wird der Bildschirm UNMATCH angezeigt.

Andern Sie in derartigen Fillen den Empfangskanal am
Empfinger. Wenn Sie den eingeschriankten Kanal
verwenden mdochten, stellen Sie die Option REMOTE im
Menii des Senders auf OFF, um die Kanalbeschriankung
aufzuheben, und konfigurieren Sie den Kanal des Senders
manuell.

Die Cross Remote-Zustandsanzeige

Gibt den Zustand der Signaliibertragung der drahtlosen
Fernbedienungsfunktion an (vier Stufen).

4 : Gute Ubertragung

+_, :Eher gute Ubertragung

<., : Eher schlechte Ubertragung

. : Schlechte Ubertragung

e : Kommunikation mit gepaartem Sender nicht
moglich

Wenn die drahtlose Fernbedienungsfunktion (siehe
Seite 27) ausgeschaltet ist, wird diese Anzeige nicht
eingeblendet.
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Verwendung des Cross Remote mit einer
vorherigen Paarung

Falls das Symbol fiir den Zustand der drahtlosen
Fernbedienung auf der Anzeige des Empfingers bei
eingeschaltetem Sender eingeblendet wird, ist der Betrieb
moglich.

Wird das Symbol nicht eingeblendet, priifen Sie, ob fiir die
Einstellung RF REMOTE am Sender und Empfinger der
Wert ON gewihlt ist.

* Wenn Sie fiir die drahtlose Fernbedienungsfunktion die
Einstellung ON wihlen, kommuniziert der Sender mit
jenem Empféanger, mit dem er vorher gepaart wurde. Um
die RF REMOTE-Funktion mit einem anderen Sender
zu verwenden, miissen Sie den Paarungsvorgang mit
diesem Sender erneut durchfiihren.

* Die Paarung mit mehreren Sendern ist nicht moglich.

* Auch wenn der Paarungsvorgang in einem ST-
Fernsteuersystem durchgefiihrt wurde, muss er erneut
durchgefiihrt werden, um die Fernbedienung in einem
NT-Fernsteuersystem zu nutzen.

Nach erfolgreichem Paarungsvorgang
kénnen die folgenden
Sendereinstellungen vorgenommen
werden:

* Gruppen-/Kanaleinstellung

* Einstellung des Sendernamens

* Energiespareinstellung

¢ Einstellung der RF-Sendeleistung

¢ Audio-Eingangspegeleinstellung

¢ Diampfungseinstellung

* Low-Cut-Filtereinstellung

* +48 V-Einstellung

* Zuriicksetzen der Gesamtbetriebsstunden des Senders
* Einstellung des Audio-Codec-Modus

* FEinstellung fiir internes Signal

* Sperreinstellung des Schalters POWER

Einzelheiten zu den Sendereinstellungen siehe ,,Anderung
der Einstellungen am Sender* auf Seite 32.

Beenden des Cross Remote

Wihlen Sie im Menii RF REMOTE den Befehl RF
REMOTE und dann die Einstellung OFF.

Hinweise zum Cross Remote

Die drahtlose Fernbedienungsfunktion am Empfinger
arbeitet im 2,4-GHz-Bereich und kann deshalb Stérungen
von anderen Geriten ausgesetzt sein.

* Wenn der Paarungsvorgang fehlschlégt (,,Pairing fail*
wird angezeigt), wiederholen Sie den Vorgang. Sender
und Empfinger konnten in diesem Fall innerhalb eines
bestimmten Zeitraums nicht erfolgreich kommunizieren.
Der Paarungsvorgang wird moglicherweise erschwert,
wenn ein anderer Empfinger in der Nihe seinerseits
einen Paarungsvorgang ausfiihrt.



» Kann die Fernbedienung nicht problemlos durchgefiihrt
werden, so kann sie verbessert werden, indem die
Funktion RF REMOTE aus- und erneut eingeschaltet
wird und der Paarungsvorgang mit dem Sender erneut
durchgefiihrt wird (auf einen Kanal mit weniger
Storungen umschalten).

Anzeige des Fernsteuermodus (MODE)

Zeigt an, ob sich der Empfanger im ST- oder NT-
Fernsteuermodus befindet. (Der Modus wird lediglich
angezeigt.)

NT: Der Empfinger hat die Einheit RMU-01 erkannt und
wird im NT-Fernsteuermodus betrieben.

ST: Der Empfinger wird im ST-Fernsteuermodus
betrieben.

SEARCH: Der Empfinger ermittelt den
Fernsteuermodus.
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Menu UTILITY

Einzelheiten zur Meniibedienung siehe
., Basismeniifunktionen auf Seite 24.

Das Menii UTILITY enthélt Punkte zu den grundlegenden
Einstellungen des Empfingers, darunter auch Anzeigen.

In diesem Abschnitt werden die Meniifunktionen und
deren Parameter erklart.

Unterstrichene Punkte sind Werkseinstellungen.

Im Folgenden wird das Display des US-Modells gezeigt.

Funktionsname Einzustellender Punkt

10
20

W

o

=

(se]| 0
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o

ANT ATT a 0dB VYL =
=_ANT ATT b 0dB U = g

Alle Punkte im Menii UTILITY konnen mit den
Bedienelementen fiir den Empfingerkanal 1 eingestellt
werden. Die Einstellungen des Meniis UTILITY werden
auf beide Empfiangerkanile angewandt.

Menulpunkte mit Bezug zum
Signalempfang (Untermeni RF)

Bandblockeinstellung (BAND BLOCK)

Zum Abstimmen der unterstiitzten Sendefrequenzbinder.
Angaben zu den Werkseinstellungen finden Sie im
Abschnitt ,, Trigerfrequenzen und Kanalabstinde “ auf
Seite 42.

Antennendampfungseinstellung (ANT ATT a/
b)

Zum Einstellen der Ddmpfung fiir den Antenneneingang.
Diese Einstellung kann fiir jeden der Anschliisse

ANTENNA IN separat vorgenommen werden.
0dB/5dB/10dB

Falls Sie mehrere DWR-RO02DN in Reihe schalten, wihlen
Sie an allen Einheiten DWR-R02DN aufler der direkt mit
der Antenne verbundenen fiir die Einstellung ANT ATT a/
b den Wert ,,0dB* aus.

Gleichspannungsversorgung fiir Antennen
(ANT DC OUT)

Zum Einstellen der Gleichspannungsversorgung fiir die
mit den Anschliisssn ANTENNA a/b IN verbundenen
Antennen.



Diese Einstellung wird auf beide Anschliisse ANTENNA
IN angewandt.
OFF/9V/12V

Falls Sie mehrere DWR-R02DN in Reihe schalten, wihlen
Sie an allen Einheiten DWR-R02DN aufler der direkt mit
der Antenne verbundenen fiir die Einstellung ANT DC
OUT den Wert ,,OFF* aus.

Punkte mit Bezug auf Audio
(Untermenu AUDIO)

Synchronisierungssignal (SYNC SOURCE)

Zum Festlegen der Quelle des Synchronisierungssignals
fiir den Empfanger.

Der Empfinger unterstiitzt ein externes
Synchronisierungssignal (Wordclock) von 32 — 96 kHz.
Der Synchronisierungsstatus wird von der
Synchronisierungsanzeige fiir den Digitalausgang oben im
Display mit ,,INT* oder ,,EXT* signalisiert. Wird ,,EXT*
angezeigt und ist die Synchronisierung verloren, blinkt die
Anzeige.

INTERNAL: Das interne Synchronisierungssignal

(48 kHz) wird verwendet.

EXTERNAL: Synchronisierung mit einem externen
Wordclock-Signal.

AUTO: Das externe Synchronisierungssignal wird
vorrangig verwendet. Wenn kein externes
Synchronisierungssignal anliegt, wird automatisch das
interne Synchronisierungssignal verwendet.

Anzeige und Einstellung der
Audiosignalverzégerung zwischen den
Kanélen (DELAY ADJUST)

Wihrend der Dateniibertragung zwischen dem digitalen
Funksender und dem drahtlosen Digitalempfianger kommt
es in Folge der Verarbeitung des Audiosignals auf den
Geriten zu einer Audiosignalverzdgerung.

Anzeige der Audiosignalverzégerung

Der DWR-RO02DN zeigt anhand der vom Sender
gesendeten Metadaten die Gesamtverzogerung des
Audiosignals des Senders und des Empfingers fiir beide
Kaniile an.

Wenn Sie die Verzogerung mit einem Gerit wie einem
Mischpult oder Delay-Prozessor korrigieren, beziehen Sie
sich auf die hier angezeigten Werte.

Anzeigebeispiel
ICHD:2.5ms, A:1.5ms
2CHD:2.5ms, A:1.5ms

D: DIGITAL OUT
A: ANALOG OUT
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Kompensieren der Verzégerungszeiten fiir die
Kanale 1 und 2 des Empféangers

Wenn der DWR-R02DN mit zwei digitalen Funksendern
verschiedener Modelle verwendet wird, kann dies
unterschiedliche Verzogerungszeiten bei den
Empfingerkanilen 1 und 2 zur Folge haben. Wenn Sie in
derartigen Fillen diese Kompensationsfunktion auf ON
stellen, konnen Sie automatisch den Empfingerkanal mit
der kiirzeren Audioverzogerung an den Kanal mit der
langeren Verzogerung anpassen.

Wenn Sie die Verzogerung manuell mit einem Gerit wie
einem Mischpult oder Delay-Prozessor korrigieren, setzen
Sie diese Funktion auf OFF.

Einstellung der Haltezeit fir Audio-
Spitzenpegel (AF PEAK HOLD)

Zum Einstellen des Haltezustands der Audiopegelanzeige
bei Spitzenpegeln.

2SEC: Der Spitzenwert der Audiopegelanzeige wird 2
Sekunden lang gehalten.

HOLD: Der Spitzenwert der Audiopegelanzeige wird so
lange gehalten, bis er freigegeben wird.

Freigeben des Spitzenwerts

Sie konnen den Spitzenwert freigeben, indem Sie bei
angezeigter oberer Anzeige auf das Jog-Rad driicken. Um
den Spitzenwert freizugeben, wenn fiir AF PEAK HOLD
die Einstellung HOLD gewihlt ist, rufen Sie die obere
Anzeige fiir jeden Kanal auf und driicken auf das Jog-Rad.

Punkte mit Bezug auf Netzwerk
(Untermeni NETWORK)

Empfangername festlegen (RECEIVER NAME)

Geben Sie einen Empfingernamen von bis zu 16 Zeichen
Linge ein. Gehen Sie dazu dhnlich wie unter

., Verwendung des Passwortmodus (PASSWORD)*“ auf
Seite 22 beschrieben vor.

Wenn der Empfinger bereits einen Namen erhalten hat,
wird dieser durch Auswahl dieses Meniipunkts angezeigt.

Einstellung der IP-Adresse (IP ADDRESS)
Geben Sie die [P-Adresse des Empfingers ein.

Einstellung der Subnetzmaske (SUBNET
MASK)

Geben Sie die Subnetzmaske fiir den Empfénger ein.

IP-Adressen und Subnetzmasken

* Falls Sie keine normale Netzwerkverbindung
verwenden, legen Sie die folgende private Adresse fest.
Wihlen Sie fiir die durch ,,**“ gekennzeichneten Stellen
Werte aus, die im Netzwerk nicht an andere Gerite
vergeben wurden.
IP-Adresse: 192.168.0.*
Subnetzmaske: 255.255.255.0 (festgelegte Linge)



* Falls Sie eine normale Netzwerkverbindung verwenden,
ziehen Sie Ihren Netzwerkadministrator zu Rate.

* Wenn die IP-Adresseinstellungen gedndert werden, wird
die Paarung mit NT-Remote-Systemen unwirksam.
Fiihren Sie dann die Paarung erneut aus.

Punkte mit Bezug auf Alarme
(Untermenu ALERT FUNCTION)

Niedriger Signaleingangspegel (RF LOW)

Gibt an, ob iiber die Anzeige ALERT eine Warnung
angezeigt werden soll, wenn ein niedriger

Signaleingangspegel erkannt wird.
ON/OFF

Zu hoher Signaleingangspegel (RF OVER)

Gibt an, ob liber die Anzeige ALERT eine Warnung
angezeigt werden soll, wenn ein zu hoher
Signaleingangspegel erkannt wird.

ON/OFF

Geringe Empfangssignalqualitat (QL LOW)

Gibt an, ob iiber die Anzeige ALERT eine Warnung
angezeigt werden soll, wenn ein empfangenes Signal

geringer Qualitidt erkannt wird.
ON/OFF

Gibt an, bei welcher Stédrke die Qualitit des empfangenen
Signals als zu gering erkannt wird.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
., Einstellung der Empfindlichkeit fiir Alarm betreffend die
Empfangssignalqualitit (QL ALERT SENS)* auf Seite 31

Zu hoher Spitzenpegel des Audioeingangs
(AF PEAK)

Gibt an, ob liber die Anzeige ALERT eine Warnung
angezeigt werden soll, wenn das Audioeingangssignal den
Spitzenpegel iiberschreitet.

ON/OFF

Senderbatterie schwach (TX BATTERY LOW)

Gibt an, ob iiber die Anzeige ALERT eine Warnung
angezeigt werden soll, wenn die verbleibende

Batterieladung des Senders zu niedrig ist.
ON/OFF

Verschliisselungsfehler (ENCRYPTION
UNMATCH)

Gibt an, ob liber die Anzeige ALERT eine Warnung
angezeigt werden soll, wenn eine Nichtiibereinstimmung
der Schliissel bei der verschliisselten Kommunikation
zwischen Sender und Empfinger erkannt wird.

ON/OFF
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Fehlende Synchronisation mit externem

Synchronisierungssignal (EXTERNAL WORD
SYNC UNLOCK)

Gibt an, ob iiber die Anzeige ALERT eine Warnung
angezeigt werden soll, wenn die Synchronisierung mit
dem externen Synchronisierungssignal (Wordclock) nicht
moglich ist.

ON/OFE

Audio-Codec-Modus stimmt nicht (iberein
(CODEC MODE UNMATCH)

Gibt an, ob iiber die Anzeige ALERT eine Warnung
angezeigt werden soll, wenn eine Nichtiibereinstimmung
des Audio-Codec-Modus von Sender und Empfianger
erkannt wird.

ON/OFF

Einstellung der Empfindlichkeit far
Alarm betreffend die

Empfangssignalqualitat (oL ALERT
SENS)

Gibt an, bei welcher Stirke die Qualitit des empfangenen
Signals als zu gering gilt.

HIGH: Die Qualitit gilt als zu gering, wenn die QL-
Anzeige vier Balken oder weniger anzeigt.

MID: Die Qualitt gilt als zu gering, wenn die QL-Anzeige
zwei Balken oder weniger anzeigt.

LOW: Die Qualitit gilt als zu gering, wenn die QL-
Anzeige einen Balken oder weniger anzeigt.

Wenn QL LOW im Untermenii "ALERT FUNCTION"
auf OFF gesetzt ist, leuchtet die Anzeige ALERT auch bei
zu geringer Qualitit des empfangenen Signals nicht.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
., Geringe Empfangssignalqualitdt (QL LOW)* auf
Seite 31.

Punkte mit Bezug auf die Anzeige
(Untermeni DISPLAY)

Einstellung der Helligkeit der Anzeige
(BRIGHTNESS)

Es konnen zehn Helligkeitsstufen fiir die organische
Leuchtdiodenanzeige ausgewihlt werden.

Die auswihlbaren Einstellungen sind:

(dunkel) 1 2 3 45 6 7 8 910 (hell)

Automatische Abblendung der Anzeige
(DIMMER MODE)
Die organische Leuchtdiodenanzeige kann so eingestellt

werden, dass sie nach einer bestimmten Zeit abgeblendet
oder ausgeschaltet wird.



AUTO OFF: Die Anzeige schaltet sich nach 30 Sekunden
aus. Sobald Sie ein Bedienelement verwenden, wird die
Anzeige wieder eingeschaltet.

AUTO DIMMER: Die Anzeigehelligkeit wird nach 30
Sekunden verringert. Sobald Sie ein Bedienelement
verwenden, wird die Anzeige wieder mit voller Helligkeit
dargestellt.

ALWAYS ON: Die Anzeige bleibt in der Helligkeit
eingeschaltet, die mit der Funktion BRIGHTNESS
eingestellt wurde.

Rucksetzung der Parameter auf die
Werkseinstellungen (FACTORY PRESET)

Alle Parametereinstellungen konnen auf die
Werkseinstellungen zuriickgesetzt werden.

Eine Bestidtigungsabfrage wird angezeigt. Wihlen Sie mit
dem Jog-Rad die Einstellung YES aus.

Die Parameter des Empfingers werden auf ihre
Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

Anzeige der Software-Version
(VERSION)

Hiermit kann die Version der Software des Empféingers
angezeigt werden.
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Anderung der
Einstellungen am Sender

Einzelheiten zur Meniibedienung siehe
., Basismeniifunktionen auf Seite 24.

Sie konnen die Einstellungen des mit diesem Empfénger
gepaarten Senders mit Hilfe der Anzeige GP/CH (siehe
Seite 25) des Meniis RECEIVER oder des Meniis
TRANSMITTER (siehe Seite 26) indern.

Stellen Sie vor dem Andern der Einstellungen sicher, dass
Sie die Paarungskonfiguration im Menii RF REMOTE
festgelegt haben und die drahtlose
Fernbedienungsfunktion aktiviert haben, indem Sie fiir RF
REMOTE die Einstellung ON gewihlt haben.

Im Folgenden wird das Display des US-Modells gezeigt.

Sender
FHEL 1 il {m=
00 3001 -
566 . 125MHz -

.ot GP/CH

= ACTIVE CH SCAN
CLEAR CH SCAN
—_ ENCRYPTION

00/3001> | ©
> VU

o

0

OFF

Empfénger

[ Jos_J©E:3lF)

Frequenzbereichseinstellung (Banp)

Legen Sie diese Einstellung im Bildschirm BAND des
Meniis RECEIVER fest.

Einzelheiten siehe ,, Wahl des Frequenzbands*“ auf
Seite 19.

Einstellung der Gruppe/Kanal (Gp/CH)

Nur diese Einstellung wird iiber die Anzeige GP/CH des
Meniis RECEIVER vorgenommen.

Einzelheiten siehe ,,Auswahl der Gruppe/Kanal*“ auf
Seite 19.

Einstellung des Sendernamens
(NAME)

Zum Einstellen des Namens des Senders.



Energiespareinstellung (POWER SAVE)

Um Strom zu sparen, kénnen Sie mit dieser Einstellung
den Sender iiber die drahtlose Fernbedienungsfunktion in
den Sleep-Modus versetzen.

Wenn der Sender in den Sleep-Modus versetzt wird, so
wird das Audioiibertragungssignal gestoppt, und auch
Metadaten werden nicht mehr gesendet. Deshalb wird fiir
alle Punkte ,,NO DATA®“ im Menii TRANSMITTER
angezeigt, lediglich unter POWER SAVE wird ,,SLEEP*
angezeigt.

Einstellung der Sendeleistung (rRr
POWER)

Sie kénnen die Sendeleistung des Senders dndern.

Einstellung des
Audioeingangspegels (INPUT LEVEL)

Ermoglicht das Andern der Audio-
Eingangspegeleinstellung des Senders.

Diese Funktion wird méglicherweise nicht von allen
Sendern unterstiitzt.

Dampfungseinstellung (aTT)

Zum Andern des Dimpfungswerts, wenn der Audio-
Eingangspegel des Senders auf MIC eingestellt ist.

Die auswihlbaren Ddmpfungswerte hingen von der
Sendefunktion ab.

Low-Cut-Filtereinstellung (LcF)

Die Low-Cut-Filtereinstellung des Senders kann geédndert
werden.

Die Frequenzauswahl hingt von der Senderfunktion ab.

+48-V-Stromversorgungseinstellung
(+48V)

Die +48-V-Stromversorgung am Sender kann ein- oder
ausgeschaltet werden.

Diese Funktion wird abhéingig vom Sender
moglicherweise nicht unterstiitzt.
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Zurucksetzen der
Gesamtbetriebsstunden des
Senders (TIME)

Die Anzahl der Gesamtbetriebsstunden des Senders kann
zuriickgesetzt werden.

Einstellung des Audio-Codec-Modus
(CODEC MODE)

Legt den Audio-Codec-Modus fest.

Diese Funktion wird abhingig vom Sender
moglicherweise nicht unterstiitzt.

Einstellung fir internes Signal
(INTERNAL SG)

Gibt an, ob das interne Signal des Senders generiert
werden soll.

Sperreinstellung des Schalters
POWER (PWR Sw LOCK)

Gibt an, ob der Schalter POWER des Senders gesperrt
werden soll.



Blockdiagramm
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> WORD SYNC OUT
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Falls die Anzeige ALERT leuchtet

Andere Anzeigen

Grund fiir Alarm

Abhilfe

Anzeige AF/PEAK leuchtet rot.

Das Signal am Audioeingang des
Senders hat den Spitzenpegel
Uberschritten.

Andern Sie die Audioeingangsdampfung am
Sender so, dass der Eingangspegel den
Spitzenwert nicht Gberschreitet. Diese
Einstellung kann mit der drahtlosen
Fernbedienungsfunktion vom Empfanger aus
geéndert werden (siehe Seite 27).

Die Akkustandsanzeige blinkt.

Die Akkus des Senders sind bald
erschopft.

Wechseln Sie die Akkus im Sender aus.

In der QL-Anzeige werden
weniger Balken dargestellt.

Der Signaleingangspegel von der
Antenne ist gesunken, oder die
Empfangsqualitat des Signals hat sich
aufgrund von Stérungen verschlechtert.

(1) Wenn die Anzeige RF rot leuchtet oder
erloschen ist, so reicht der Signaleingang an
der Antenne ggf. nicht aus.

* Prifen Sie die am Sender eingestellte
Sendeleistung.

¢ Prifen Sie die Empfangsantenne, jedes
Gerét bis hin zum Empfanger, die
Kabelverbindungen und die Einstellungen.

* Verringern Sie den Abstand zwischen
Sender und Empfangsantenne.

(2) Wenn in der QL-Anzeige weniger Balken
dargestellt werden, obwohl die Anzeige RF
grun leuchtet, wird das Signal ggf. gestort.
 Priifen Sie den Betriebskanalplan auf

Konflikte.
 Priifen Sie, ob ein anderes externes Signal
vorhanden ist.

(3) Sie kénnen die Kriterien fir das Aufleuchten
der Anzeige ALERT é&ndern, indem Sie die
Starke angeben, bei der die Qualitat des
empfangenen Signals als zu gering gilt (siehe
Seite 31).

Die Anzeige RF leuchtet orange.

Der Signaleingangspegel der Antenne
betragt 80 dBu oder mehr.

Der Mehrkanal-Synchronbetrieb ist ggf.
beeintrachtigt. Gehen Sie auf eine der
nachfolgend beschriebenen Methoden vor:

¢ Versuchen Sie, den Sender weiter von der
Antenne entfernt einzusetzen.

e Erhéhen Sie den fir ANT ATT a/b eingestellten
Wert am Empfénger. Falls Sie den Wert fir
ANT ATT a/b jedoch erhéhen, priifen Sie stets
auch die Hochstentfernung zwischen Sender
und Empfénger.

Die Anzeige RF leuchtet rot oder
ist erloschen.

Der Signaleingangspegel der Antenne
reicht knapp fir den Empfang aus, oder
der Empfang ist nicht méglich.

¢ Priifen Sie die am Sender eingestellte
Sendeleistung.

e Priifen Sie die Empfangsantenne, jedes Gerat
bis hin zum Empfénger, die Kabelverbindungen
und die Einstellungen.

* Verringern Sie den Abstand zwischen Sender
und Empfangsantenne.

Das Schllsselsymbol an der
Audio-Eingangspegelanzeige
blinkt.

Die Verschlisselungseinstellungen von
Sender und Empfanger stimmen nicht
Uberein.

Legen Sie die Verschllisselungseinstellungen von
Sender und Empfanger Ubereinstimmend fest
(siehe Seite 21).

An der Synchronanzeige des
Digitalausgangs blinkt ,EXT*.

Das Ausgangssignal am Anschluss
DIGITAL OUT ist nicht mit dem
externen Taktsignal synchronisiert.

* Prifen Sie, ob das Synchronisierungssignal
korrekt zugefuhrt wird.

¢ Priifen Sie, ob das Synchronisierungssignal
den Spezifikationen des Empfangers
entspricht.

CODEC MODE UNMATCH wird
angezeigt.

Die Audio-Codec-Modi des Senders
und dieses Empféngers stimmen nicht
Uberein.

Legen Sie am Sender und diesem Empfanger
den gleichen Audio-Codec-Modus fest.
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Fehlermeldungen

Meldung Bedeutung
PLL UNLOCK PLL-Regelkreis ist nicht eingerastet.
FAN STOP Kahlltfter funktioniert nicht.

PHONES OVER CURRENT

Die Audioausgabe Uber den Anschluss PHONES uberschreitet den zulassigen
Maximalstrom, oder am Anschluss ist ein Kurzschluss aufgetreten.

ANTENNA OVER CURRENT

Die Gleichstrom-Ausgabe Uber die Anschlisse ANTENNA IN Uberschreitet
den zulassigen Maximalstrom, oder am Anschluss ist ein Kurzschluss
aufgetreten.

CPU EEP ROM NG

Die Daten im CPU-EEPROM sind fehlerhaft.

RF EEP ROM NG

Die Daten im RF-EEPROM sind fehlerhaft.
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Fehlerbehebung

Sollte ein Problem bei der Verwendung dieses Empfingers auftreten, konnen Sie die folgende Checkliste verwenden, um
eine Losung zu finden. Bei Problemen mit dem Sender oder Adapter schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des
jeweiligen Gerites nach. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an Ihren Sony-Héndler.

Problem Ursache Abhilfe
Es ist kein Ton Die Kanaleinstellung am Sender ist nicht die Verwenden Sie an Sender und Empfanger die
vorhanden. gleiche wie am Empfanger. gleiche Kanaleinstellung.
Der Sender ist ausgeschaltet. Uberpriifen Sie die Stromversorgung bzw. den Akku
des Senders.
Die Einstellung der Funktion zur Achten Sie darauf, dass die Einstellung der
Ubertragungsverschlisselung am Empfénger verschlisselten Ubertragungsfunktion an Sender
unterscheidet sich von jener am Sender. und Empfanger gleich ist.
Der Ein- und Ausgangsstatus der Schlagen Sie unter , Verbindungsbeispiel fiir
Synchronisationssignale an den Anschlliissen Synchron- und Audiosignal”“ auf Seite 16 nach, und
WORD SYNC IN/OUT stimmt nicht mit der prifen Sie die Verbindungen sowie die Stellung des

Stellung des 75-Q-Abschlussschalters (iberein. 75-Q-Abschlussschalters.

Die Audio-Codec-Modi an Sender und Empfénger | Legen Sie an Sender und Empfanger den gleichen

stimmen nicht Uberein. Audio-Codec-Modus fest.
Der Klang ist Der Dampfungspegel am Sender ist zu hoch. Stellen Sie den Dampfungspegel am Sender
schwach. geeignet ein.
Im Klang treten Der Dampfungspegel am Sender ist null oder zu | Der Eingabepegel des Senders ist extrem hoch.
Verzerrungen auf. niedrig. Stellen Sie den Dampfungspegel am Sender so ein,
dass keine Verzerrung im Klang auftritt.
Ein Signal mit LINE-Pegel wird eingegeben, Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des
wéahrend der Eingangspegel des Senders auf MIC | Senders, und stellen Sie den Eingangspegel auf
gestellt ist. LINE.
Klangunterbrechun- | Die RF-Anzeige leuchtet auf, auch wenn der Storsignale werden empfangen. Stellen Sie einen
gen oder Gerdusche | Sender ausgeschaltet ist. Kanal ein, dessen RF-Anzeige am Empfanger nicht
treten auf. aufleuchtet, und stellen Sie dann denselben Kanal

am Sender ein. Wenn zwei oder mehr Sender
verwendet werden, wechseln Sie zu einer anderen
Kanalgruppe, die nicht von Stérsignalen
beeintrachtigt wird. Hierzu ist die Funktion zur Suche
nach freien Kandlen hilfreich (siehe Seite 20).

Zwei oder mehr Sender sind auf denselben Kanal | Es ist nicht mdglich, zwei oder mehr Sender zu
eingestellt. verwenden, die auf denselben Kanal eingestellt sind.
Ziehen Sie die Digitalfunk-Frequenzlisten von Sony
auf der mitgelieferten CD-ROM ,Digital Wireless
Receiver* zu Rate, und dndern Sie den Sendekanal.

Der Kanal ist nicht innerhalb derselben Der Kanalplan des Empfangers ist so eingestellt,
Kanalgruppe eingestellt. dass keine Signalinterferenzen auftreten, wenn zwei
oder mehr Sender gleichzeitig verwendet werden.
Stellen Sie jeden Sender auf einen anderen Kanal
innerhalb derselben Kanalgruppe ein.

Die drahtlose Zwischen Sender und Empfénger wurde kein Flhren Sie den Paarungsvorgang durch (siehe
F_ernbedienung ist | Paarungsvorgang durchgefiihrt. Seite 27).
nicht moglich. Der Empféanger ist zu weit vom Sender entfernt, | Prifen Sie die Zustandsanzeige der drahtlosen
um die Kommunikation zu gewahrleisten. Fernbedienung (siehe Seite 7). Wenn sie niedrig ist,
verringern Sie die Entfernung zwischen Sender und
Empfanger.
Der mit dem Empfanger gepaarte Sender wurde | Fihren Sie den Paarungsvorgang mit dem zu
mit einem weiteren Empfanger gepaart. steuernden Sender erneut durch (siehe Seite 27).
Die Softwareversion des Senders ist nicht zur Uberpriifen Sie anhand der Kompatibilitatstabelle fiir
Verwendung mit diesem Empfénger geeignet. die Sendersoftware, ob die Softwareversion des

Senders zur Verwendung mit diesem Empfanger
geeignet ist (siehe Seite 39). Wenn dies nicht der
Fall ist, ist eine Softwareaktualisierung erforderlich.
Wenden Sie sich dazu an Ihren Sony-Vertreter.

Die Anzeige ist zu Die Helligkeit der Anzeige ist zu niedrig Passen Sie die Helligkeit der Anzeige an (siehe
dunkel. eingestellt. Seite 31).
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Problem Ursache Abhilfe
Die Ein Gleichspannungs-Netzteil ist angeschlossen. | Schalten Sie das an den Anschluss DC IN
Stromversorgung angeschlossene externe Netzteil aus oder trennen

wird auch dann
nicht ausgeschaltet,
wenn der Schalter
POWER in die
Position O gestellt
wird.

Sie die Kabelverbindung.

Im Audiosignal von
ANALOG OUT tritt
Rauschen auf.

In der Einstellung GROUND LIFT ist die Option
LIFT ausgewé&hlt.

Durch Auswaéhlen der Einstellung GROUND kann
das Problem mdglicherweise behoben werden.

Das Gerat wird nicht
durch Wireless
Studio erkannt.

Sie verwenden eine Version von Wireless Studio,
die dieses Gerat nicht unterstitzt.

Aktualisieren Sie Wireless Studio auf die auf der
mitgelieferten CD-ROM enthaltene Version.
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Wichtige Hinweise zum
Betrieb

Hinweise zur Verwendung des
Empfangers

* Das digitale drahtlose Mikrofonsystem muss innerhalb
eines Temperaturbereichs von 0 - 50 °C verwendet
werden.

* Bei Verwendung des Empféngers in der Nihe von
Elektrogeriten (Motoren, Transformatoren oder
Helligkeitsreglern) kann sich elektromagnetische
Induktion auf diesen auswirken. Halten Sie den
Empfénger so weit wie moglich von derartigen Geréten
entfernt.

* Das Vorhandensein von Beleuchtungseinrichtungen
kann zu Funkstérungen iiber den gesamten
Frequenzbereich fiihren. Richten Sie den Empféinger so
aus, dass die Storungen minimiert werden.

* Um eine Verschlechterung des Signal-Rauschabstands
zu vermeiden, verwenden Sie den Empfinger nicht in
lauter Umgebung oder an Orten, wo Vibrationen
stattfinden konnen, wie etwa:

- in der Nihe von Elektrogeriten wie Motoren,
Transformatoren oder Helligkeitsreglern

- in der Nihe von Klimaanlagen oder Orten mit
direktem Luftzug von einer Klimaanlage

- in der Nidhe von PA-Lautsprechern

- wo benachbarte Gerite gegen den Tuner stoen
konnten

Halten Sie den Empfinger moglichst weit von solchen

Geriten entfernt, oder verwenden Sie Puffermaterial.

Reinigung

* Wenn der Empfinger an einem sehr feuchten oder
staubigen Ort verwendet wird oder reaktiven Gasen
ausgesetzt ist, reinigen Sie seine Oberflidche und die
Anschliisse nach Gebrauch mit einem trockenen,
weichen Tuch. Durch lingeren Gebrauch in solchen
Umgebungen oder wenn der Empfinger nach dem
Einsatz in diesen Umgebungen nicht gereinigt wird,
kann seine Lebensdauer beeintrichtigt werden.

* Reinigen Sie die Oberfldche und die Anschliisse des
Empfingers mit einem trockenen, weichen Tuch.
Benutzen Sie niemals Verdiinner, Benzol, Alkohol oder
andere Chemikalien, da diese die Oberfliche
beschidigen konnen.

Sendersoftware-Version

Wenn die Softwareversion nicht zur Verwendung mit
diesem Empfinger geeignet ist, funktionieren
moglicherweise die Funkfernbedienung und die
Funktionen fiir die verschliisselte Ubertragung nicht. Zu
den mit diesem Empfianger kompatiblen Sendersoftware-
Versionen beachten Sie die folgende Tabelle. Um die
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korrekte Funktion zu ermdglichen, ist unter Umstinden
eine Softwareaktualisierung erforderlich. Informationen
zu Softwareaktualisierungen erhalten Sie bei Ihrem Sony-
Kundendienstvertreter.

Einzelheiten zum Uberpriifen der Softwareversion
entnehmen Sie der Betriebsanleitung des jeweiligen

Senders.

Sendermodell-Nr.: U3040, U4250

Modellbezeichnung Softwareversion

DWM-01 Ver 1.12 oder spéter

DWT-BO1/DWT-P0O1 (Serien-Nr.
10999 oder kleiner)

Ver 1.22 oder spater

DWT-BO1 (Serien-Nr. 11001 oder
gréBer)

Ver 2.13 oder spater

DWT-PO1 (Serien-Nr. 11001 oder
gréBer)

Ver 2.12 oder spater

Sendermodell-Nr.: Andere

Modellbezeichnung Softwareversion

DWM-01 Ver 1.12 oder spater
DWT-BO1 Ver 2.13 oder spater
DWT-PO1 Ver 2.12 oder spater

Qualitatsverschlechterung wegen
schwachem Empfang

In einem Digitalfunksystem wird die Klangqualitét bis zur
maximalen Ubertragungsdistanz beibehalten. Dariiber
hinaus geht mit der Abschwichung des Funksignals die
Datensynchronisierung verloren, und die Verbindung
bricht schlielich ab. Digitalfunksysteme von Sony
unterdriicken das Auftreten von grolem Rauschen
zwischen diesen zwei Punkten, wenn das Signal
schwicher wird. Daher wird die digitale
Signalverarbeitung so durchgefiihrt, dass das Signal auf
natiirliche Weise schwiécher werden kann.

Vermeidung von Funkstérungen durch tragbare
Kommunikationsgeréte

Der Einsatz von schnurlosen Telefonen und anderen
Kommunikationsgeriten in der Ndhe des DWR-R02DN
kann zu Fehlfunktionen und Tonstérungen fiihren. Es
wird empfohlen, tragbare Kommunikationsgerite in der
Nihe des DWR-RO02DN auszuschalten.




Technische Daten

Empfangsbereich

Empfingertyp Rackmount (2 Kanile)
Ubertragungsmethode
WiDIF-HP (x2)
Empfangsart ~ True diversity
Schaltkreissystem
Doppel-Superheterodyn
Empfingeroszillatorentyp
Quarzgesteuerter PLL-Synthesizer
Antennentyp  abnehmbar
RF-Empfindlichkeit
20 dBp oder geringer (bei Bitfehlerrate =
1 x 107, keine Verringerung im
Signal-/Rauschabstand)

Antennenbereich

Eingangsanschluss

BNC-R, 50 Q (x2)
Versorgungsspannung fiir Verstirker

0V/9V/I2V
Déampfer 0 dB/5 dB/10 dB
Kaskadierter Ausgang

BNC-R, 50 Q (x2)

Audiobereich

Dynamikbereich
mindestens 106 dB (A-bewertet)
Verzerrung (T.H.D)
MODEI1, MODE2: 0,03 % oder weniger
MODES3: 0,3 % oder weniger
Audioverzogerung
MODEIT: 1,9 ms (Analogausgabe),
1,9 ms (Digitalausgabe)
MODE2: 0,5 ms (Analogausgabe),
1,5 ms (Digitalausgabe)
MODES3: 1,9 ms (Analogausgabe),
2,8 ms (Digitalausgabe)
XLR-3-32 (ménnlich), 47 Q oder
weniger (x2)
Ausgangspegel (0 dBu = 0,775 Vrms)
—22 dBu max. / —58 dBu ref. (bei MIC-
Ausgang)
+24 dBu max. / —12 dBu ref. (bei LINE-
Ausgang)
XLR-3-32 (minnlich), 110 Q (x2)
BNC-R, 75 Q (x2)
Referenzausgabepegel
-36 dBFs
Kopfhorerausgang
06,3 mm Stereobuchse

Analogausgang

Digitalausgang

Andere Gerate

Word Sync Eingangsanschluss: BNC-R mit

75 Q-Abschlussschalter
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Ausgangsanschluss: BNC-R
External Word Sync: 32 Hz bis 96 kHz
Drahtlose Fernbedienung
Cross Remote (2,4 GHz, gemal
IEEE802.15.4)
Anschluss LAN Modularbuchse RJ-45
100BASE-TX: gemil IEEE802.3u
10BASE-T: gemil IEEE802.3

Anzeige OLED

Allgemeines

Stromversorgung
Wechselspannung: 100 bis 240 V 0,4 A
oder weniger
Gleichspannung: 12 V 1,6 A oder
weniger
Leistungsaufnahme
Wechselspannung: 23 W
Gleichspannung: 19,2 W
Betriebstemperatur
0 °Cbis 50 °C
Lagerungs-/Transporttemperatur
—20 °C bis +60 °C
Abmessungen (Einheit: mm)*

t 406
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* Die Abmessungen sind Ndherungswerte.

Gewicht ca. 3,6 kg (mit angebrachter Antenne)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor
Peitschenantenne (2)
Netzkabel (1)
Fiile (4)
Vor Verwendung dieses Gerit (3)
Bedienungsanleitung (CD-ROM) (1)
Steuerungssoftware fiir Computer
(CD-ROM) (1)
Garantiekarte (nur US-Modelle) (1)

Konstruktive Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, bleiben vorbehalten.



Hinweise

 Bestitigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das
Gerit richtig arbeitet. SONY KANN KEINE
HAFTUNG FUR SCHADEN JEDER ART,
EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT
AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG,
AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN
ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH
FEHLFUNKTION DIESES GERATS ODER AUS
JEGLICHEM ANDEREN GRUND, ENTWEDER
WAHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH
ABLAUF DER GARANTIEFRIST,
UBERNEHMEN.

* SONY KANN KEINE HAFTUNG FUR
ANSPRUCHE JEDER ART VON DEN
BENUTZERN DIESES GERATS ODER VON
DRITTER SEITE UBERNEHMEN.

* SONY KANN KEINE HAFTUNG FUR DIE
BEENDIGUNG ODER EINSTELLUNG VON
DIENSTLEISTUNGEN BEZUGLICH DIESES
GERATS GLEICH AUS WELCHEM GRUND
UBERNEHMEN.
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Tragerfrequenzen und Kanalabstande

Unterstrichene Optionen sind Werkseinstellungen.

US-Modelle
Kanalabstand: 25 kHz
Modellnr. BAND BLOCK Frequenzband Frequenz Grupp_bel Kanal
(Werkseinstellung)
TV14-17 470,125-493,875 MHz
TV14-25 TV18-21 494,125-517,875 MHz
TV22-25 518,125-541,875 MHz
TV30-33 566,125-589,875 MHz
W TV30-41 TV34-36 590,125-607,875 MHz 1801 494.125 MHz
TV37 Nicht verfugbar
TV38-41 614,125-637,875 MHz
TV42-45 638,125-661,875 MHz
TV42-51 TV46-49 662,125-685,875 MHz
TV50-51 686,125-697,875 MHz
Europaische Modelle
Kanalabstand: 25 kHz
Modellnr. BAND BLOCK Frequenzband Frequenz Grupp_bel Kanal
(Werkseinstellung)
TV21-23 470,025-494,000 MHz
TV21-29 TV24-26 494,025-518,000 MHz
TV27-29 518,025-542,000 MHz
TV33-35 566,025-590,000 MHz
w TV33-40 TV36-37 590,025-606,000 MHz 00 2101 470,125 MHz
TV38-40 606,025-630,000 MHz
TV42-44 638,025-662,000 MHz
TV42-50 TV45-47 662,025-686,000 MHz
TV48-50 686,025-710,000 MHz
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